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Arrété relatif & approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles
concernant le risgue « inondation » sur les communes d’Albi, Arthés, Bellegarde,
Cagnac-les-Mines, Cambon, Cunac, Fréjairolles, Le Garric, Labastide-Dénat,
Lescure-d' Albigeois, Mouzieys-Teulet, Puygouzon, Saint-Juéry, Saussenac,

Le Sequestre, Valdériés et Villefranche-d' Albigeois

Le préfet du Tarn,
Chevalier de la Légion d honneur,
Officier de 1"Ordre National du Mérite

Vu la loi n® §7-565 du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la sécurite civile, & la
protection de la forét contre l'incendie et 4 la prévention des risques majeurs, modifiée par
la loi n® 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi-
ronnement, el notamment ses articles 40-1 4 40-7 ;

Vu la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I"eau, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n® 90-918 du 11 octobre 1990 relatif & I'exercice du droit 4 1'information sur
les risques majeurs ;

Vu le décret n® 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;

Vu Parrété préfectoral en date du 21 juin 2001 portant prescription d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles concernant le risque inondations sur 1" Albigeois ;

Vu I'amrété préfectoral du 18 avril 2003 portant ouverture d’une enguéte publigue préalable
4 I"établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » de
I Albigeois ainsi que les piéces qui y élaient annexées ;

Vu les pidces du dossier de 'enguéte publique qui a eu lieu du 5 mai au 6 juin 2003
imelus ;

Vu I'avis favorable émis par le commissaire enguéteur dans ses conclusions en date du 17
octobre 2003 ;
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Vu I"avis du directeur départemental de 1"équipement du Tarn en date du 29 avnil 2004 ;

Considérant la nécessité de délimiter les terrains du bassin de 1" Albigeois sur lesquels
I'occupation du sol doit étre réglementée du fait de leur exposition au risque nature]
d'inondations |

Sur proposition du secrétaire général,

Arréte

Article ler : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) annexé au
présent arrété et concernant le risque naturel d'inondation de I' Albigeois, sur le territoire
des communes d'Albi, Arthés, Bellegarde, Cagnac-les-Mines, Cambon, Cunac,
Fréjairolles, Le Garrie, Labastide-Dénat, Lescure-d’ Albigeois, Mouzieys-Teulet,
Puygouzon, Saini-Juéry, Saussenac, Le Séquestre, Valdériés et Villefranche-d’ Albigeois
esl approuve,

Les pitces du dossier sont annexées au présent arrété. Elles sont dans une
forme similaire & celle en laguelle elles ont éé soumises & enquéte publique. Quelques
modifications mineures, suivant soit les remarques du commissaire cnquéteur soil des
observations faites par des conseils municipaux ou des particuliers, ont éé apportées,
principalement dans les parties cartographiques.

Article 2 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » étant une
servitude d'utilité publigue au titre de la séeurité publique, il sera annexé aux plans
d’occupation des sols des communes qui en sont dotées dans un délai de trois mois &
compter de la notification du présent arrété au maire de chacune des communes visées @
Iarticle 1%,

Dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du présent
arrété seront prises en compte dans les décisions d’utilisation du sol & venir.

Artiele 3 : Une copie de I"arrété sera affichée, par les moyens habitucls, dans les mairies
des communes visées i article 2.

Article 4 : Une copic du présent arrété sera adressé 4.

- MM. les maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmétre
mis & I'étude

- M. le Directeur Régional de I'Environnement,

- M. le Directeur Départemnental de I'Equipement.

Article 5 : Une copie du présent arrété sera tenue 4 la disposition du public :

- dans les bureaux de la Préfecture du Tarn (direction des relations avec les
collectivités locales, bureau du contrdle de légalité et des affaires juridiques),
- dans les mairies concernées,

- & la direction départementale de 1'équipement du Tam,

Article 6 : Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Tamn et fera 'objet d*une publicité dans dewx journaux locaux d’annonces légales.



Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Tam, les maires des communes
concernées et le Directeur Départemental de 'Equipement du Tarn, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété,

Faita Albile | § MAI 2004

Pour 1e Prifet,
e par |teé:'-;.-uli|:-n,
ke secrétnine glndral

1_45::\/—*“‘*&

Chiistian JOUVE
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La réalisation du Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles (P.P.R.) consacré au risque inondation sur le secteur dénommé
wAlbigeoiss n’a pas été un travail mené & la hite. Elle a nécessite maturité,
réflexion, dans le cadre dune large concertation avec I'ensemble des
partenaires et des parties prenantes, car un PPR implique des mesures
pouvant hypothéquer I"avenir,

Le PPR Albigeois englobe les territoires de 19 communes: Albi,
Arthés, Bellegarde, Cagnac-Les-Mines,  Cambon, Castelnau-de-Lévis,
Cunac, Garrie, Frejairolles, Labastide-Denat, Lescure-d’Albigeois,
Mouzieys-Teulet, Puygouzon, Saint-Juéry, Saussenac, le Séquestre, Tressac
Valderiés et Villefranche-d’ Albigeois. « L'arrété préfectoral prescrivant le
PPR prend en compte les communes de Castelnau-de-Lévis et de
Terssac, ces 2 communes n'étant que partiellement étudiées dans ce PPR,
elles seront rattachées au PPR Tarn aval.

Dans ces conditions et en préambule, il semblait indispensable de
présenter un tel projet et d’évoquer les raisons qui ont conduit I'Etat a le
metire en eeuvre.

Compte tenu de la répétitivité de certaines catastrophes dans notre
pays, 4 la suite desquelles les Pouvoirs Publics semblent parfois « pris de
court », cette démarche s’avérait en fait beaucoup plus une nécessité qu’une
banale étude supplémentaire, puisqu’elle doit aboutir & Iofficialisation de
documents tangibles (cartes, données chiffrées, textes d"accompagnement)
opposables aux tiers, et pouvant faire référence pour la plupart des décisions.

Dans ce rapport de synthése, seront présentés |

La politique de I'Etat.

Le bassin versant du Tam et de ses affluents.

e Les aléas.

» Les principes 4 appliquer en zones inondables.

Secteur Albigoois - Pan de Privention du Risque “wondatzon” - Note de prisentation Page 4/ 36



1- LANOUVELLE POLITIQUE DE L’ETAT :
L’ABOUTISSEMENT D'UN CHEMINEMENT INELUCTABLE

De tous temps, les crues ont existé, avec leur cortége de
nuisances, de dégradations, de destructions de toute nature, parfois
méme de victimes. Pour y faire face, 4 défaut de pouvoir y remédier,
les adécideurs» ont peu & peu érigé et congu une panoplie de

Une panoplie de moyens moyens préventifs ou curatifs. On peut les classer en deux
préventifs ou curatifs...  catégories, qui n'ont que peu de liens entre elles, quoique
complémentaires .

des aménagements sur o des aménagements sur le terrain : digues, surélévations,
le terrain... barrages écréteurs, aménagement des chenaux fluviaux |
une réglementation o une réglementation précisée & plusieurs reprises depuis le
précisée i plusieurs début du siécle, et qui a pour but de protéger I"homme du
reprises depuis le début cours d’eau.

du siecle

C'est ce second volet que nous allons rappeler et développer
dans un premier temps.

1.1 Une réglementation ancienne et riche

La réglementation concernant les zones inondables nest pas
nouvelle, Elle n'a jamais vis¢ & combattre les crues - elle ne le
pouvait pas ! - mais & protéger les personnes et les biens des dangers
de submersion, La nécessité d'une telle législation est mnée du
caractére répétitif et grave (vies humaines, destructions) des
inondations et du fait que la collectivité toute entiére est appelée a
« payer » directement ou indirectement tout ce qui peut ou qui doit
étre réparé. De surcroit, les événements dramatiques de la seconde
moitié du XIX™ siécle le long du Rhine, de la Loire (1856), de la
Garonne (450 noyés en juin 1875), ¢t du Vernazobres (95 victimes 4
Saint-Chinian en septembre 1875), puis la tragédie de 1930 le long
du Tarn inférieur et de la moyenne Garonne (200 noyés), ressentis

Ce sont les catastrophes  comme de véritables catastrophes nationales, ont sensibilisé a ce
nationales qui ont probléme opinion publique et I'Etat, lequel s'est progressivement
sensibilisé I'opinion engagé sur la voie législative dans un but préventif,
publique et I'Etat...

Cela n'empéche pas pour autant les catastrophes de se

Mais cela n'a pas reproduire (et donc de « maintenir la pression », si I'on peut dire).
empéché pour autant les  Chague année, des inondations sévissent sur tel ou tel secteur ou
catastrophes de se cours d'ean @ les événements de MNimes, du Grand-Bornand, de
reproduire Vaison-la-Romaine, de Couiza, de Biescas. sont encore présents

dans les mémoires : mais d’autres événements de moindre échelle et
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moins spectaculaires sont connus ¢a et 14 dans nos régions plusieurs
fois par an, Ce qui veut dire qu'il ne s’est pas agi d’un probléme de
circonstance, mais d'un risque chronique que la législation ne
pouvait annihiler du jour au lendemain. Préventive, mais aussi
« contraignante », la législation concemant les zomes inondables
s"est ainsi modifiée et affinée au cours des décennies. Néanmoins,
reconnaissons que jusqu’a une date récente, elle était assez
interprétable ou modulable en fonction des besoins socio-
Economigques

1.1.1 Les diverses formules de | noplie réglementaire et leur

Tout au long du XX Depuis plus de 70 ans, lois, décrets d’application, décrets-lois,
siécle, 1a législation va circulaires, réglements d’administration publique, articles du Code
tendre dans le méme de 'urbanisme, du Code mural, ou de celui des assurances, se
sens, reprenant succédent, se complétent, remplacent les précédents, explicitent les
globalement les mémes  modalités d'application, d’autant qu’ils n'émanent pas d'un méme
préconisations, les ministére, d’une méme organisation ou dune méme structure
mémes obligations, les administrative. Tout cela avait besoin d’étre éclairci, les élus, les
mémes interdictions, décideurs et les scientifiques n'étant pas forcément des juristes
tout en les allinant. avertis.

Mais complexité ne signifie pas désordre. Tout au long du
XX™ giecle, la législation va tendre dans le méme sens, reprenant
globalement les mémes précomisations, les mémes obligations, les
mémes interdictions, tout en les affinant.

Il n’est pas possible de détailler ici toutes les étapes, mais de
les regrouper afin d’en examiner Iesprit et les points essentiels |

Le décret-loi Le décret-loi du 30 octobre 1935 — dite « loi Laval » qui porte
du 30 octobre 1935 sur 1'établissement de plans de zones submersibles (PS5) et le
ou le sens initial des réglement d’administration publique du 20 octobre 1937 ont é1é
prescriptions précisés aprés une quinzaing d’années par la circulaire n°34 du 5

avril 1952, Cette derniére émane du Ministére des Travaux Publics,
des Transports et du Tourisme (Direction des Ports maritimes el
Voies navigables). Elle ne remet pas en cause le décret-loi de 1935
et le réglement d’administration publique de 1937, mais elle est
congue de maniére 4 donner aux Ingénieurs en Chef certaines
indications pour la rédaction de réglements particuliers, afin d’éviter
des dispositions trop contraignanies pour les riverains. Que doit-on
en retenir prioritairement 7 La Commission Interministérielle
constituée & cet effet, considére que I'on peut désormais distinguer
deux zones & I'intérieur du lit majeur :

 la zone A, dite de grand courant ou de grand débit, occupe
une plus ou moins grande partie des abords immédiats du
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cours d'eau, suivant I'encaissement de ce dernier. Les
submersions y sont fréquentes, durables, importantes en
hauteur, et aggravées par des courants destructeurs.

 la zone B, dite complémentaire, correspond aux
submersions moins dangereuses. Les prescriptions y sont
mains rigoureuses qu’en zone A.

Cette circulaire passe en revue 4 formes d'occupation
anthropique de ces zones, et les affuble de divers «taux» de
contraintes .

a) concernant les constructions et habitations, aucune
autorisation ne sera accordée en zone A, sauf exceptionnellement
lorsque le projet se trouve dans un secteur inondable «en eau
morte », ou du fait de la protection de batiments déji existanis {on
congoll aisément amplenr des interprétations possibles sur le
ferrain). « Le réglement particulier devra préciser gqu aucune
construction ne peut étre entreprise sans autorisation et des
autorisations ne seront accordées que si "écoulement des crues ne
peut étre rendu plus difficile ». En zone B, toute construction
projetée de plus de 10 m* devra faire 1"objet d'une autorisation,
laquelle sera en principe accerdée, notamment si la construction est
portée par des piliers isolés qui la placeront au-dessus des niveaux
atteints par les crues,

b} concernant les clétures & réaliser dans la zone A, il n'est pas
prévu de déclaration (ce qui veur dire quelles sont anforisées) dans
le cas de poteaux espacés de 5 m au moins ¢t ne supportant pas plus
de 2 fils ; en revanche la déclaration préalable est nécessaire lorsqu’il
s'agit de murs (1] apparait cependant que « déclaration préalable »
n'ext pas synonyme d imterdiction),

¢) concernant les plantations, les riverains pourront disposer
une file d'arbres en haut de berges, i condition qu'elle ne géne pas
les besoins de la navigation. Sont exclus toutefois les acacias et les
bois de taillis ; de plus, il faut empécher "extension latérale des
arbres par drageons. Les arbres devront étre espacés de 7 m an
moins, élagués réguliérement « jusqu’a 1m au moins au-dessus des
plus hautes eaux », et I'espace au sol devra étre nettoyé. De méme,
la vigne et les arbres fruiliers ne seront autorisés que si leurs
alignements sont paralléles au sens du courant. En revanche, le long
des cours d'eau a régime torrentiel et fortement érosifs, traversant
des zones & terrain friable, la couverture végétale par taillis ou
plantations sera largement autorisée et méme encouragée, « dans les
limites transversales et une hauteur bien définies »,

d) concernant enfin « les dépdts et autres obstacles », une
déclaration préalable sera exigée dans tous les cas, que ce soil en
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prescriptions complétées
en 1961...

en 1982

en 1987

En 1995

zone A ou en zone B, en vue d'une éventuelle autorisation laissée 4
I'appréciation des ingénieurs.

En fait, la circulaire de 1952 s'inspirait largement des
dispositions préwvues par le Code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure qui, dés 1947, avait permis I'établissement de
plans de surfaces submersibles (PSS), dont on pouvait résumer
esprit de la fagon suivante : laisser le libre passage des eaux de
crue ; et nécessité dexamen et d’autorisation préfectorale pour les
travaux dans le champ d’inondation.

¢ En 1961, la réglementation s'appuie sur le Code de
'urbanisme et est ciblée sur les permis de construire qui
peuvent étre refusés dans les zones a risques (article R111-
3 du Code de I'Urbanisme issu du décret 61-1298 du 30
novembre 1961).

» Dans la loi n®82-600 du 13 juillet 1982 sur I'indemnisation
des victimes des catastrophes naturelles, la réglementation
vise un objectif économigue : I'Etat s’engage 4 annoncer le
risque d'inondation et 4 définir les secteurs & risques
(inconstructibilité, constructibilité sous reserve de travaux
d’aménagement, ..) ; en contrepartie, les dédommagements
sont pris en charge par les assurances.

e La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 introduit 1"article 5.1
dans la loi de 1982 et confére aux Plans d’Exposition aux
Risques Inondation (PERI) la valeur de Plans de Surfaces
Submersibles (PSS), en leur assignant de prendre en
compte, outre le risque économique, la problématique de
I'écoulement des crues. La philosophie générale du texte
reste inchangée : la régle générale reste la constructibilité,
méme si le Plan d’Exposition aux Risques Inondation
permet une vision globale du lit majeur, limitant ainsi les
effets pervers de 'examen ponctuel.

s Décret n® 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux
dispositions d’élaboration des plans de prévention des
risques naturels prévisibles et & lewr modalites
d’application. 11 prescrit les dispositions relatives &
I"élaboration des PPR.

Le projet de plan comprend : une note de présentation, des
documents graphiques et un réglement

Aprés avis du conseil municipal de chacune des communes,
le projet de plan est soumis par le Préfet 4 une enquéte

publique
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Aprés approbation, le plan de prévention des risques vaut
servitude d'utilité publique.

1.1.2

mais pas rigoureusement En pays de droit - et de vieille civilisation - on aurait pu penser

appliquées et respectées  quune simple réglementation, respectée (et de surcroit,
respectable), aurait suffi une fois pour toutes & prévenir les
événements graves, ¢ est-a-dire & préserver les personnes et les biens
du risque de submersion, du moins dans les lieux ou ce nsque est
notoire.

Convenons que les lois précédemment citées n'ont pas
empéché 'urbanisation ou « I'anthropisation» de secteurs
manifestement submersibles. Les raisons en sont évidentes a
posteriori, et vont dans le méme sens. Elles sont d’ordre socio-
économique, législatif, scientifique, technique, financier -

+ d'ordre socio-économigque
o pression fonciére autour des agglomérations et souci de
valorisation des terraing ruraux ;
 dérogations minimisant les risques ;

¢ d’ordre législatif

 lacunes législatives antérieures, |"accent n’étant mis que sur
w le libre écoulement des eaux de crues » |

+ examen des demandes nouvelles de constructions au cas
par cas et non dans une optique globale dans les lits
majeurs ; ce qui, 4 chaque fois, a pour effet de rendre
insignifiant I'impact du projet réalisé sur I"écoulement des
grands débits.

¢ d'ordre scientifique
» méconnaissance objective du risque ;
o impression sécurisante trompeuse, en I'absence de forte
crue pendant une dizaine ou une quinzaine d’années |
o difficultés décisionnelles en |"absence de documents
scientifiques et objectifs, notamment cartographigques.

+ d'ordre technigque et financier
e insuffisance ou inefficacité des moyens techniques

en dépit d’une bonne {barrages, digues, surélévations artificielles, chenaux de
législation, I"homme a décharge) dans le cas d’événements exceptionnels ;

accru les risques par sa e impacts environnementaux déplorables et colit rédhibitoire
seule présence dans de projets plus lourds mais dont la fréquence utilitaire est
certains secteurs avec, contestable (sans pour autant garantir un risque & 0 %).

pour corollaire, des
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dégits de plus en plus Ce qui veut dire qu'en dépit d’une bonne législation, I'homme

imporiants en cas de a accru les risques par sa seule présence dans certains secteurs, avec
submersion pour corollaire des dégits de plus en plus importants en cas de
submersion.
1.1.3 égits considérables et répé

A la suite de submersions importantes, il est difficile d’aboutir
4 des estimations chiffrées ou méme, plus simplement, objectives et
qualitatives. Divers organismes, bureaux d’études, compagnies
d’assurances, ont tenté de procéder a des approches relationnelles
entre d'une part paramétres hydrométriques (hauteur et durée de
submersion, période de retour), types d'activité ou de présence
humaine en zone inondable (activités agricoles, quartiers résidentiels,
zones industrielles, artisanat, grandes surfaces commerciales, etc.),
catégories de matériel ou de produits concernés par I'inondation
{véhicules, meubles, électroménager, denrées alimentaires, livres et
dossiers,...) et d'autre part colit des destructions ou des réparations.
On concevra aisément qu'une telle approche globale, et se voulant
exhaustive, ne puisse qu’étre délicate, compte tenu de la diversité et
du caractére pas toujours maitrisable des divers éléments & prendre
en comple,

A titre d'exemple, une estimation sommaire et globale des
dégits de la crue de 1930 avait éé proposée - sur I'ensemble du
Midi et du Sud-Ouest, le chiffre de 8 & 10 milliards de francs avait
éé avancé & ’époque. (la valeur du franc de 1930 est & peu preés
équivalente 4 celle de 1980). Nous me pouvens ni confirmer i
infirmer cet ordre de grandeur.

La crue du 7 décembre 1996 a touché et sinistré plus de 1500
habitations, usines ou magasins dans la région Midi-Pyrénées. Les
dégits avoisinérent 400 millions de francs.

Sectear Albigeais - Plan de Prévention du Risque Sinondation” - Note de prisantation Page 10/ 36



1.2 Un nouveau dispositif plus contraignant

Le nouveaun dispositif issu
de la loi du 2 février 1995
margque un tournant
décisif plus
contraignant dans la
prise en compte des
risques nalurels

en matiére
dinondation, le lit
majeur (zone couverte
par la plus forte crue
connue) devient
inconstructible

I"objectif étant de
préserver complétement
les champs
d"écoulement et de
stockage des crues

Des Plans de Prévention
des Risques limitent ces
rones et précisent celles

A la suite d'inondations 3 répétition, fortement mediatisées,
survenues depuis une quinzaine d’années, I'Etat a mis en oeuvre un
dispositif réglementaire beaucoup plus draconien, au nom du
renforcement de la protection de I'environnement.

La loi n®95-101 du 2 février 1995 et son décrei
d'application n®95-108% du 5 octobre 1995 marquent un
tournant décisif dans Ia prise en compie des risques naturels :
en matiére d'inondation, le lit majeur (zone couverte par la plus
forte crue connue) devient inconstructible, I'objectif étant de
préserver complétement les champs d’écoulement et de stockage
des crues,

1l est désormais clairement indiqué ce qu'il est interdit de faire
dans une zene notoirement inondable ou ayant la réputation d avoir
ét¢ inondée au moins une fois par le passé. En effet, ["un des points
essentiels consiste en la prise en compte, non plus de niveaux jugés
centennaux, mais des « plus hautes eaux de crues connues ». Dans
nos régions riches en documents anciens, on dispose en effet trés
souvent d'archives, de repéres gravés, de traces, de témoignages, de
photos, permettant de pouveir apprécier les niveaux atteints par des
crues exceptionnelles en certains secteurs.

L'autre point essentiel de la nouvelle loi concerne le libre
passage des eaux dans le champ d’inondation, et des zones de
stockage des eaux de crues. On ne s'intéresse plus seulement a
I'impact, forcément négligeable, de telle ou telle construction ou
aménagement complémentaire de quelques dizaines de metres carres
projetés ou a réaliser dans une zone inondable. 5i 'on est dans une
zone non biitie qui constitue le champ d’inondation naturel des crues
exceptionnelles (et des autres, a fortiori), il va étre pratiquement
impossible d'y construire, méme dans ce qui était la zone B de
I'ancienne législation. Si 1'on est dans une zone déja urbanisée
{quartier inondable), on ne va évidemment pas le détruire, mais y
soumettre les travaux immobiliers envisagés, A des prescriptions et a
aménagements préventifs.

Des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles
(PPR) limitent ces zones et précisent celles qui, soumises 4 un aléa
faible, peuvent cependant conserver une constructibilité résiduelle.

Dans Iesprit de la loi, explicitée par la circulaire du 24 avril
1996 des ministres de I'Equipement et de I'Environnement, il est
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qui, soumises i un aléa  possible de réserver des solutions différentes selon que les zones

faible, peuvent sont pas ou peu urbanisées (dans lesquelles on devrait étre trés
cependant conserver strict), ou qu'elles sont déja trés largement urbanisées (dispositions
une constructibilicé particuliéres pour |"existant, protections collectives).

résiduelle.

Cette nouvelle approche doit permettre de simplifier la
cartographie des zones inondables , les études lourdes pouvant étre
réservées aux seules zones 4 enjeux forts

Sodewr Albipeols - Plan de Prévention du Bisgue " ivondation” - Mot de présantstion Page 12/ 3



Il - PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE
DU BASSIN VERSANT DU TARN ET DE SES AFFLUENTS

2.1 Les conditions géomorphologiques d’écoulement

Le Tarn nait & 1550 m
d*altitude, au Nlanc d'un
des sommets arrondis
du Mont Lozére.

Le Tarn se dirigeant
globalement Est-Ouest,

Le bassin versant du
Tarn i Saint Juéry
couvre une superficie de
4 984 km?,

Le Tarn nait 4 1550 m d’altitude, au flanc d’un des sommets
arrondis du Mont Lozére. Il coule au milieu de petites dépressions
tourbeuses vers 1300 m, puis du Pont-de-Montvert jusqu’a Saut-du-
Sabo, il traverse en gorge les hauts plateaux dans les massifs anciens
et plus en aval les Grands Causses. Ce sont les célébres "gorges du
Tam". A partir de Saint Juéry coule au fond d'une grande auge
alluviale, simplement enfoncé dans la terrasse wurmienne large de 4
i 5 km.

Le Tarn se dirigeant globalement Est-Ouest, ce qui I'éloigne
peu & peu des régimes perturbés meéditerranéens, mais son haut
bassin est tout 4 fait soumis 4 ce régime, el notamment aux averses
cévenoles déclenchent les crues du méme nom. I regoit
successivement la contribution du Tamon et de la Mimente
descendue de I'Aigoual, de la Jonte, de la Dourbie, du Dourdou, du
Rance, pour ne citer que les plus importants.

Dans secteur d’étude, le Tarm (29 km de linéaire) regoit
pusicurs ruisseaux (108.5 km de linéaire) qui viennent également
compléter le réseau hydrographique et représentent aussi un danger
potentiel d'inondation pour ces 18 communes @ le ruisseau des
Moulines (4 km), le Jussens (2 km}, la Mouline (5 km), St-Sernin (3
kim}, le Séoux (12.5 km avec ses affluents la Serre et la Fontrose), le
ruisseau Caussels ou le Lézert (17 km), le Jautzou (9 km), les
ruisseaux de Fonvialane (3.5 km), de Faleou (4 km), de
Planquetorie (4.5 km), de Tabournié (4 km), de Cunac (6 km), de
la Pontésie (5 km), des Infernats (4 km), des Coules (13 km), de la
Baisse (5 km), de Lascombes (2.5 km), du Vergnas (2 km), et de
la Verniére (2.5 km).

Le bassin versant du Tarn & Saint Juéry couvre une superficie
de 4 984 km? Il se situe a I’Est du Bassin Aguitain et en bordure
Sud du Massif Central, Schématiquement, on peut découper le
bassin versant du Tarn en amont d’Albi en trois grandes unites
géographiques - a I'Est la montagne cristalline, morceau du Massif
Central, au centre les Grands Causses et 4 l'ouest la partie
sedimentaire du Bassin Aquitain.

1 - Le Haut Tarm se rattache directement aux abords
méridionaux  du Massif’ Central, formés de terrains d’dge
précambrien ¢t paléozoique cristallins et metamorphiques, et
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constitués de granite, de gneiss, de micaschistes et de schistes. Ces
plateaux cristallins (Ségala Tarnais), aux versants profonds et raides.

Dans le secteur amont, le Tarn et ses principaux vassaux que
sont le Tarnon et la Mimente incisent les massifs anciens (Cévennes),
du Lozére au Ligas en passant par le Bougés et 1'Aigoual. On y
rencontre les paysages classiques des « serres » 4 grands versants
obliques et peu perméables. Heureusement, les actions de
reforestation commencées avec G. Fabre a la fin du XIXe siécle ont
permis de limiter 'érosion et les transports solides & défaut de
pouvoir maitriser les grandes crues.

Dans cette partie, la pente du Tam et de ses affluents est trés
forte et tous les cours d’eau conservent un encaissement tres

mAargue.

2 - Les Grands Causses constituent la partie centrale du
bassin, formées de terrains d'dge jurassiques et crétace, constitués
des massifs calcaires dolomitiques (systéme karstique des Causses).
De la confluence du Tamon 4 celle de la Muze a "aval de Millau
{100 km), le Tarn traverse un véritable canyon qui est surplombé par
de hautes corniches calcaires. Ce canyon est profond de 400 a 500
métres entre le Causse de Sauveterre et le Causse Méjan, de plus de
300 m encore au droit de Millau,

En continuant vers I’aval, on revient dans d’autres massifs
anciens, o le Tam coule au fond de sa gorge, disséquant sur plus
de 200 m de profondeur entre le Ségala aveyronnais et le Ségala
tarnais (terrains cristallins et sédimentaires). 1 traverse les terrains
micaschisteux raides et boisés, dessinant de nombreux méandres
encaissés dont le plus célébre est celui d’Ambialet. A Saint Juéry, au
Saut-de-Sabo, le Tarn chute de 20 m en 500 m de gorge vive, ¢'est
ici que le Tam quitte le Massif Central et rentre dans le Bassin

Aquitain

3 — La partie inférieure du bassin est constituée de terrains
gédimentaires, du Tertiaire et du Quaternaire. Cette partie gui nous
intéresse le plus, puisqu'il concerne Albigeois. Au-deld de Saint

Au-deld de Saint Juéry  Juéry le Tarn parcourt les terrains molassiques tertiaires (dage

le Tarn parcourt les miocéne). Ces terrains forment les vallées, les collines et les vallons
terrains molassiques alternant avec des plateaux ondulés formés d’une série de couches
tertinires argilo-calcaires et que divisent la large vallée alluviale. Les affluents

du Tarn dans le secteur d”Albigeois drainent les bassing versants en
terrain molassique.

La couverture végétale a une influence directe sur les
processus hydrologiques | elle joue un grand réle pour la rétention
de I'eau de la pluie, la conservation des sols, la fixation des
matériaux mobiles sur les versants et la diffusion du ruissellement,
ainsi la couverture végétale allonge le temps de ruissellement direct
vers les cours d'eau.

Dans le bassin du Tamn, les foréts couvrent surtout I'amont
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bassin qui sont un des éléments de pondération sur les processus
hydrologiques.

Dans notre secteur d'étude, les collines et les vallées sont
toutes faiblement boisées, et fortement occupées par des espaces
cultives et des prainies. Les conditions physiques d'écoulement
apparaissent, dans le secteur aval, différentes des autres - les
collines, desséchées en été, sont néanmoins capables de transmettre
trés rapidement le fruit d’averses orageuses vers I'aval des petits
cours d'eau. Les terrasses alluviales, en contrebas, sont inondables
par places, soit par le Tarn lui-méme, soit par les ruisseaux affluents
qui les traversent, soit encore par des submersions purement locales
qui affectent, en cas d'abat d'eau, les moindres creux

topographiques.

De temps en temps le bassin versant du Tam regoit de
grosses averses, génératrices des crues dont nous allons & présent
nous préoccuper. Les relations entre précipitations et débits,
notamment en période de crue, ne sont pas directes et simples. Le
bassin versant joue un rile important, plus ou moins régulateur, en
fonction de nombreux paramétres peu quantifiables et qui
s"interpénétrent & infini © terrains, état circonstanciel de saturation,
type de couverture ou occupation des sols, emprises forestiéres,
pentes générales des versants, encaissement et pentes en long des
talwegs, saisons... Tout cela pour dire que le bassin versant ne peut
pas étre assimilé & un entonnoir qui se vide ou & une toiture qui
s'égoulte aprés une ondée.

2.2 Origines météorol

bassin versant.

Le Tarn est un affluent
de la Garonne, il est
done « partie prenante »
de I"hydrographie
océanigue,

Le Tam est un affluent de la Garonne, il est donc « partie
prenante » de D'hydrographie océanique, mais la position irés
orientale de son haut bassin lni confére des caractéristiques
meéditerranéennes d'altitude, qu'il va conserver partiellement jusqu’a
Albi et au-deld.. Ses hautes eaux de saison froide (d'octobre 4 mars),
en réponse aux étiages estivaux, reflétent assez bien le régime
thermique et pluviométrique du bassin versant, lui-méme assez
contrasté du fait de I'influence méditerranéenne, méme s'il y a une
pondération liée aux Grands Causses. Les masses nuageuses en
provenance de I Atlantique sont pour plupart arrétées par les massifs
avant de parvenir sur I"amont du bassin ; et celles venant de la
Méditerranée sont elles aussi bloquées par ces massifs. Par ailleurs,
la part de la superficie de bassin-versant supérieurs a 1200 m n’est
pas suffisante pour permettre i l'influence nivale d'agir sensiblement
sur le régime des eaux.
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Le Tarn &4 Albi connait Le Tarn 4 Albi connait ainsi un régime «pluvial a pluvio-
ainsi un régime «pluvial  nival, océanique & forte composante méditerranéenne montagnardes.

a pluvio-nival, Le secteur Albigeois stricto sensu, c'est-a-dire les petits bassins
océanigue i forte versants affluents, sont soumis essentiellement aux influences
composante océaniques ce qui veut dire que le plus souvent (mais pas toujours)
méditerranéenne ils sont hors de portée des averses méditerranéennes. Mais ils
montagnardes. peuvent connaitre de gros abat d’eau en mai- juin principalement,

ainsi que des orages intenses en &té.

Alors que sur les petits bassins versants (5 & 50 km®), un abat
d'eau violent et bref déclenche une crue, le fait de passer & des
surfaces plus vastes (200 & 5 000 km?) nécessite -pour qu’il y ait une
forte montée des eaux- une averse plus durable et plus généralisée,
méme si son intensité horaire est nettement moindre, Ce postulat,
trés classique en hydrologie des pays tempérés, répond &
interrelation « intensité-durée-extension » concernant les averses
maximales,

Sous nos climats, on admet en effet

- qu’une averse trés intense (30 4 50 mmvheure, par exemple)
ne peut ni s"éterniser, ni affecter un vaste territoire ;

- et & contrario, qu'une averse de longue durée (2 ou 3 jours,
avec des rémissions et des regains), concernera de grands espaces
avec des intensités de I'ordre de 20 4 60 mm/fjour, pour donner un
ordre de grandeur,

Du fait de sa position géographique dans 'Est Aquitain et le
Sud du Massif Central, le bassin versant du Tarn est soumis a deux
types principaux de perturbations pluvieuses, géneratrices des crues,
i part les orages locaux qui affectent les petits cours d’eau :

a) Les averses atlantiques, poussées par des venis de
secteur Quest (8.0. & N.O.) se produisent lorsque I"anticyclone des
Acores a battu en retraite vers les basses latitudes, laissamt libre
cours au passage de perturbations frontales (fronts chauds ¢t froids
successifs), lides aux déformations du front polaire. Elles fournissent
des pluies sur de vastes espaces du Sud Ouest de la France et du
Massif Central, pouvant aller des Pyrénées au Périgord ou des
Charentes au Ségala. Méme peu intenses, ces pluies sont
susceptibles d’étre durables (2 4 4 jours, avec des rechutes ou des
accalmies). Un tel schéma prévaut plusieurs fois chaque année, mais
seuls les cas les plus remarquables (par leur durée, leur intensité ou
leur total millimétrique) ont pu donner lieu a des crues plus ou moins
importantes sur le Tam et ses grands voisins (Garonne, Lot._.),
voire 4 des inondations mémorables comme en juin 1875, 1890,
1897, 1906, 1910, 1927, 1932, 1940, 1965, février 1973, décembre
1981, juin 1992 et juin 2000. Lorsqu’elles surviennent en début de
saison chaude (juin 1875, mai 1910, juin 1992, juin 2000) ces

Les averses atlantiques,
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averses ont une composante orageuse, qui les rend encore plus
agressives.

En pareil cas, le bassin versant du Tarn, dont I'inclinaison
d’ensemble fait face & I'Ouest, subit les assauts des nuées pluvieuses
qui remontent vers son amont, ce qui accentue le processus de
convection ou de précipitations orographiques. On peut alors
recueillir, sur les versants tournés vers I'ouest au-dessus d’Albi, plus
de 180 mm en 2 jours ou 120 mm en 1 jour, générant une montée
des eaux inéluctable.

Dans le transit amont-aval des crues, et dans leur évolution
en un point donné, deux phénoménes tirent dans un sens opposé .

- les fortes pentes générales des versants et des talwegs
(profils en long), associées & |"encaissement généralisé du lit mineur
du Tarn, dans la partie montagnarde du bassin versant, qui
voudraient que les ondes de crue se déplacent avec célénté et qu’en
un point donné on assiste & une montée brusque et 4 une décrue toul
aussi rapide (peu d’étale) ;

- le passage d'Ouest en Est des fronts pluvieux d'ongine
atlantique et donc, en principe, des paroxysmes, qui a pour effet
tempérant de faire réagir les affluents d'aval avant que la réaction
principale ait lieu en amont Dans la pratique, cependant, ce
processus ne se vérifie pas systématiquement, loin s'en faut, du fait
du caractére durable ou répétitif’ des pluies océaniques : il peul
continuer & pleuvoir (ou repleuvoir) sur I"aval du bassin versant alors
gue 'amont de celui-ci se trouve encore sous 'averse. Ce qui a pour
effet de générer des étales (ou des culminations d’hydrogrammes)
assez durables ou assortis de ressauts, impliquant des concordances
quasi obligatoires,

les averses b} les averses méditerranéennes : constituent des situation

méditervanéennes non pas plus fréquentes, mais souvent beaucoup plus graves.
Comme lors des crues du 8§ novembre 1982, 7 novembre 1994, 17
décembre 1996 et du 13 novembre 1999, les averses
méditerranéennes poussées par le vemt de Sud-Est ou « Marin »
peuvent envahir le haut du bassin versant du Tam, en dépit de
I"écran constitué par les massifs, Dans beaucoup de cas, en effet que
ces pluies 4 caractére orageux ne se limitent pas aux seules
montagnes sub-méditerranéennes des escarpes cévencles mais
débordent sur les versants atlantiques. On parle alors « d'averse
méditerranéenne  extensive », pour reprendre expression de
Maurice Pardé. Alors qu'il ne pleut pas forcement sur le Tam
albigeois, celui-ci est alors affecté par une onde de crue (d’autant
plus inattendue. .. ).

Le cas de mars 1930 en constitue la plus parfaite illustration,

Secteur Albigeois - Plan de Privantion da Risges “mondstion” - Nole de prismiation Page 17/ 36



Les crues des petits
cours d'eau de
I' Albigeois :

Les averses
méditerranéennes trés
extensives peuvent,
exceptionnellement
toucher les petits cours
d'eau de I'Albigeois ;

paroxysmigque pour ce qui est de 'extension de I'extension de
I"averse, puisque c’est alors qu'on a noté les records absolus
(connus) pour le Tam inférieur. Ce fut presque pareil en novembre
1982, novembre 1994 en décembre 1995, en décembre 1996 ¢t en
novembre 1999,

Contrairement aux crues « atlantiques », la vélocité de I'onde
n'est pas amoindrie par le déplacement spatio-temporel du
paroxysme pluvieux, qu'il accompagne d'amont en aval. Ainsi, en
1930, il plut beaucoup le ler mars sur le haut bassin, alors que ¢’est
dans la nuit du 2 au 3 que fut regu le maximum de 1'averse sur le
centre du bassin versant ; ce qui veut dire que la crue était
suralimentée au fur et & mesure de sa descente vers Maval,

Les crues des petits cours d'ean de I’ Albigeois :

Comme il a été dit plus haut, les bassins versants de petite
taille (de 5 a 50 km®) ne sont pas sensibles aux mémes types d'averse
qu'un bassin versant comme celui du Tarn & Albi (plus de 5000
km®). Les crues des ruisseaux de I'Albigeois peuvent avoir 4
origines
- Les crues lides aux orages de saison chaude (mai-septembre),

survenant généralement en fin d’aprés-midi, qui peuvent donner
de 50 4 100 mm en peu de temps { 1 ou 2 heures par exemple),
et ce, forcement, sur des espaces réduites. Ces cas d’averses sont
répertoriés par Météo France, agence d*Albi. Si le paroxysme de
I"orage affecte un bassin versant de petite taille, bien entendu il y
aura des débordements. Rappelons qu'a 30 km de 4 I'Est
d’Ambialet, un orage tombé fin mai 1993 sur le secteur de
Coupiac a généré une pointe de crue estimée 100 mi/s sur le
Mousse, pour un bassin versant de 24,5 km?®__

- Les crues de saturation, avec une grosse pluie a la fin de journée.
C'est la plutdt une situation printaniére (mai-juin) ; (mai 1910 -
juin 1992). 1l pleut irréguliérement pendant plusieurs jours, pas
forcement consécutifs. Les sols sont saturés et le débit de base
est élevé, Survient alors une averse, d"intensité un pew plus forte
{composante orageuse possible) ; la réaction dans bassin versant
est alors inéluctable. .

- Les crues d’averse océanique persistanie - on rejoint alors ce
gu'on a dit pour le Tarn, qui devient valable ici. Dans ces cas-la
tous les bassins versants grands ou petits fournissent beaucoup
d’eau i la suite de 2 ou 3 jours pluvieux en saison froide le plus
souvent (décembre 1981).

l.es  averses  méditerranéennes trés  extensives  peuvent,
exceptionnellement toucher les petits cours d'eau de I Albigeois | ce
fut le cas en 1930 et 1999, Certaines des crues plus récentes dont
nous avons fait état précédemment (1982, 1994, 1996 ) n'ont pas
beaucoup concerné 1" Albigeois. Il semble donc que le « cas 1930 »
fasse bel et bien figure d'exception par son ampleur.
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2.3 Hydrologi n in-versant du Tarn

Le régime du Tarn &
Albi est connu griice, 3
I'échelle de crue & Albi
de depuis 1376.

Le nivellement des
repéres de crue montre
que la crue de 1766 a été

supérieure de 0,80m a
celle de 1930,

Dans le secteur d'étude,
la erie du 18 novembire
1766 est la plus forte,

a ) - Le régime du Tam & Albi est connu grice & I'échelle de
crues depuis 1376, Car la ville d’Albi est forcément un site
d’observation trés ancien. On dispose en effet de chiffres de
quelgues crues mémorables sur plus de 6 siécles. L'analyse des
données hydrométriques de cette échelle a permis de connaitre les
grandes crues historiques, dont & sont supérieures 4 8 m, et ce, pour
une période de 626 ans, Les grandes crues du Tam & Albi sont les
crues du 26 septembre 1376 (10 m), 2 octobre 1376 (10 m), 29
septembre 1567 (9 m), 22 novembre 1609 (10 m), 24 juillet 1652 (9
m), 18 novembre 1766 (11 m), 1826 (9 m), 13 septembre 1873
(8.85 m) et 3 mars 1930 (9.20 m). Les crues récentes sont celles du
9 novembre 1982 (7,50 m) et du 5 novembre 1994 (7,40 m). Ceci
avec les réserves d'usage sur la valeur des chiffres anciens, étant
donné les changement de configuration du chenal, y compris en
milieu urbain.

En effet, cette belle longévité est pénalisée par les
changement du site méme de I"échelle et par des modifications
anthropiques intervenues dans le lit mineur (chaussée dont la hauteur
a vane, écluse crée puis désaffectée, moulin du Chapitre modifié) |
ce qui veut dire que telle crue de 8,85 m signalée a la fin du XIXe
siécle ne doit pas étre considérée identique & une autre crue de 5,83
m du siécle précédent ou de la pénode actuelle. 1l semble en
particulier que jusqu‘en 1906 les cotes étaient lues sur une échelle
située sur le parement amont du Pont-Vieux en rive gauche ; mais du
fait de la mise @ mal de cette échelle par les corps flottants, lors des
crues, elle a été placée 4 cette date sur le parement aval. Méme si le
zer0 a peut-étre été recalé a la méme cote (138,15 m) lors de cette
opération, il est bien évident que la perte de charge lors des grandes
crues, entre les faces amont et aval du Pont-Vieux, est considerable
(les arches ogivales se resserrent fortement au-dela de 6 m de crue).
Le moulin du Chapitre se situe & 60 m en amont du Pont-Vieux en
rive gauche, Sur sa fagade existe une marque gravée de la crue du
18 novembre 1766 (148,30 m NGF) et une plaque de la crue du 3
mars 1930 (147,50 m NGF). On constate que la crue de 1766 a été
supérieure de 0,80m a celle de 1930, Donc, le niveau atteint en
novembre 1766 aurait coté aux environs de 10 m a ["échelle
maintenant en service.

Dans le secteur d'étude, la crue du 18 novembre 1766 est la
plus forte, mais nous n'en avons recensé que trois plagques dans la
commune d'Albi. Et nous n"avons pas d'autre repére sur cette crue
dans les autres communes. Nous retenons cependant la crue du 3
mars 1930 (plus hautes eaux de crues connues) comme la crue de
référence pour cartographier les zones inondables de la vallée du
Tarn, car c'est bien la plus forte pour laquelle on dispose
d'informations suffisantes.
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Le régime hydrologique du Tarn est dit de type pluvial a
pluvio-nival, océanique 4 forte composante méditerranéenne
montagnarde, Les plus hautes eaux sont en hiver ¢t printemps
hydrologiques, et les risques de crues sont les plus grands d’octobre

& mai.
Le régime des petits b) — Le régime des petits affluents du Tamn est peu connu. 1I
afMuents du Tarn est ne faut pas négliger pour autant les risques de crue sur ces cours
peu connu d’eau secondaires voire modestes, 4 commencer par le fait que leur

comportement méconnu est un facteur aggravant (événements
aléatoires). Leur bassin versant est exigu et les crues sont trés
rapides et imprévisibles, d’autant plus que ces cours d'eau ne sont
pas sous la surveillance directe des services d’annonce des crues.

Alors que le Tam a depuis longtemps et & maintes reprises
dévoilé ce domt il était capable, et a fait I"objet d’attentions et de
précautions, les petits cours d’eau, et a fortion les trés petits, sont
peu connus au niveau de leur régime de crues. Bien entendu, en cas
de crues généralisées ayant pour origine des pluies également
généralisées, les petits cours d"eau se trouvent eux-mémes en crue,
Les dates des événements mémorables de ce type, rencontrés sur le
Tarn {mars 1930), se retrouvent sur ses affluents. ..

Mais on reléve aussi des réactions trés fortes et autonomes
des petits affluents, suite 4 des pluies plus localisées ou des orages
violents. On est bien obligé, par ailleurs, de tenir compte de ce qui a
été observé ailleurs dans le département:

25 aodt 1990 : 220mm en 24h (mais 1'essentiel en 3 ou 4h) sur
Graulhet-Lavaur,

26 octobre 1992 ¢ 80mim en | heure dans le secteur de Paulinet,

22 juillet 1993 : 120mm en 1h au sud de Lavaur,

19 octobre 1993 : 100mm en Zh sur le centre du département.

Quelques-une des réactions vigoureuses de ces ruisseaux ont
été identifides, Cest le cas sur le misseau de Caussels le 5,09 1886,
le 23.06.1910, le 3.03,1930, le 13.12.1981 , le ruisseau des Coules
le 24.04.1994 le 14062000 ; le Jautzou le 23.06.1910, le
19.05.1977 ; le Séoux le 25.12.1962, 14.12.1981, le 11.06.1992, le
24.04.1994 et le 13.11.1999, alors qu’il n’y eut pratiquement pas de
crue importante sur le Tarn supérieur. Le lit de ce dernier est bien
grand pour eux, et le plus souvent la crue s'estompe une fois
franchie la confluence.

Mais dans I'agencement pluvieux intensité-durée-extension,
tel que nous "avons expliqué, il est tout & fait logique que des abats
d'eau assez violents et brefs n’affectent que des bassins versants de
faible étendue, haussant le niveau des débits de tel ou tel émissaire
secondaire, mais incapable de générer des débits de grandes crues
sur les cours d"eau principaux. Des talwegs topographiques, dont on
soupgonnait 4 peine l'existence, se mettent i fonctionner a la
maniére de torrents boucux transportant parfois toutes sories
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d'objets. De telles phases de crise s'accompagnent d'érosions
dommageables de terres agricoles ou inversement, ailleurs,
d"atterrissements stériles. [D'ou le qualificatif de scrues imprévisibles
et trés rapides» des petits affluents du Tamn et le risque torrentiel
appliqué a ce type d’événement.

2.3.2. Les propagations la prévision et I'annonce des crues dans le bassin du Tarn :

les crues transitent
rapidement vers "aval

I"onde ne met que 10
henres (temps moyen)
pour rallier le Millaw &
Albi,

3.3 his

Cette crue est la erue
plus haute ohservée 4
Albi.

Dans le bassin du Tarn, la prévision existe depuis une
centaine d*années. Elle s'est modernisée au fil du temps, parfois 4 la
suite d’expériences malheureuses (1930). De nos jours, le bassin du
Tarn dispose d’un Service et d'un systéme performants, fonctionnel
24 h sur 24, informatisé et automatisé. Le principe est de pouvoir
annoncer pour telle heure la hauteur d’eau & telle station d’aval, a
partir de telle hauteur et telle heure relevées en une station d’amont.

Dans le bassin du Tarn supérieur I'étendue des champs
d’épandage des crues est restreinte et les pentes en long du Tam et
de ses affluents sont en général trés fortes. De ce fait, les crues
transitent rapidement vers aval. Classiquement, pour rallier Albi,
I'onde ne met que 10 heures (temps moyen) & partir de Millaw
(Tarm+Dourbie), 13 h & partir de Vabres I'Abbaye (Dourdou +
Sorgues), 8 h & partir de Saint Sernin (Rance) et 5 h & partir de
Brousse (Tarn). Ces délais sont relativement brefs pour la prévision
et I"annonce, dont on comprend aisément la difficulté, eu égard & ce
qui se passe sur d’autres cours d’eau frangais, comme la Charente
ou le bas Adour, aux crues « lentement évolutives » (2 4 4 jours)...

i

a) La crue du 18 novembre 1766 :

Cette crue est la crue plus haute observée a Albi, En ce qui
concerne le¢ déroulement de la crue, nous citerons Maurice de
Poitevin : I'année 1766 fut également critique pour I"Albigeois.
L'hiver fut « trés rigoureux », avec le gel de tous les cours d’eau et
du vin dans les caves. En novembre 1766, de trés graves inondations
ravagérent toute la région ; une lettre d'un consul d’Albi précisait -
« il fait depuis plus de quinze jours un temps affreux dans ce pays.
Le tonnerre, qui ne cesse de gronder, s’est fait entendre pendant 24
heures consécutives, sans laisser presque aucun intervalle entre ses
explosions », A Albi, les eaux du Tamn atteignirent 10,71 métres,
détruisant tous les moulins de la ville et plusieurs tanneres en
bordure du fleuve ; on fut méme obligé d'abattre les parapets des
ponts pour donner libre cours aux flots déchainés

b) La crue de mars 1930 :
Au début du mois de mars 1930, il s"est produit une crue
d’importance exceptionnelle, qui a atteint son maximum le 3 mars et
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Sur ce bassin i nappes
et sols saturés, et
portant encore une
couche de neige
importante au-dessus de
B00 m d'altitude,
s'abattit du 1 au 3 mars
une pluie
méditerranéenne
intense et longue,
margquée par deux
paroxysmes violents et
étendus.

La crue du mars 1930
est la plus importante
connue depuis
novembre 1766 pour le
Tarn i Albi.

qui a ravageé tout le bassin du Tarn.

Cette crue a pour origing une averse méditerranéenne trés
extensive vers le N.E.. qui s'est abattue entre le 17 et le 3 mars,
survenant aprés une extréme saturation des sols et sur des plateaux
enneigés.

Cette crue historique est issue du cumul de processus
générateurs d’écoulements sur les versants de la quasi-totalité du
bassin du Tarn, cumul qui entraina la concentration dans le réseau
hydrographique de débits exorbitants. Chaque processus générateur
d’écoulement était déja par sa force et son extension un phénoméne
peu fréquent, voire rare, le cumul des processus ne pouvait étre que
plus exceptionnel encore, done plus surprenant pour les riverains.

L’hiver 1929-1930 fut trés arrosé, si bien que tout le bassin
du Tamn a été saturé, Du 7 au 21 février, sur le haut bassin du Tarn,
la neige s'était accumulée sur le sol et n’avait pas commencé de
fondre avant le 26 février. La fusion fut amorcée par les pluies du 26
au 28 février qui gorgérent d’eau cette neige. Ces trois derniers
jours de février 1930 virent tomber de 30 4 50 mm, ce qui porta les
sols 4 saturation au sens propre du terme,

Sur ce bassin 4 nappes et sols saturés, et portant encore une
couche de neige importante au-dessus de 800 m d’altitude, s’abattit
du 1 au 3 mars une pluic méditerranéenne intense ¢t longue,
marcquée par deux paroxysmes violents et étendus.

D’abord dans la soirée du 1% mars, une pluie formidable et
orageuse concentra son déluge sur le haut bassin, langant des eaux
furieuses dans les talwegs du réseau du Tamn. Puis, les 2 et 3 mars, le
météore, au liew de se calmer ou de se déplacer vers I'est comme
cela se passe habituellement, s’avanga vers le nord et noya sous son
déluge, moins intense mais beaucoup plus étendu que le premier,
tout le centre et le centre-ouest du bassin du Tarn (Ségala et bordure
orientale du bassin Aquitain).

Pendant cet épisode, le Tam supérieur a enregistré des
quantités de pluies supérieures 4 300 mm, avec des valeurs
atteignant 400 mm. Le Tarn moyen a connu des pluies supérieures 4
200 mm (rappelons qu'1 mm correspond a 1 litre au m?).

Au total en 3 jours, 2,5 milliards de m3 tombérent sur le
bassin du Tarn, soit une hauteur moyenne de 160 mm, mais sur un
bassin aux sols saturés et sur des plateaux enneigés.

Le maximum atteint au cours de cette crue sur le Tam a été
de 20,40 m & Saint-Juéry, de 9,10m au Pont vieux & Albi, de 19,50
m 4 la station de St-Sulpice-la-pointe (Tarn).

La crue de mars 1930 est la plus importante connue depuis
novembre 1766 pour le Tam a Alb,

En ce qui concerne le déroulement de la crue, nous citerons
Maurice PARDE, dans son ouvrage intitulé «La crue de mars 1930
dans le Sud-Ouest de la France » : le premier maximum, a 8,70 le 2
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Cette crue est observée
le 9 novembre 1982, son
origine étant une averse
méditerranéenne
comme pour la crue de
mars 1930

mars & 21 h, égalait presque la crue de 1875 (8,85 m) ; le second, 24
heures plus tard prenait avantage avec 9,10 m. La crue était donc,
dans ce secteur, devenue exceptionnelle ; mais elle restait encore
inférieure de 0,70 m 4 0,90 m & celle de novembre 1766, qui avait
surmonté le Vieux Pont vers la rive droite. En octobre 1808, le Tarn
semble avoir marqué quelque 9,50 m.

¢) La crue du 9 novembre 1982 :

Cette crue est observée le 9 novembre 1982, son ongine
étant une averse méditerranéenne comme pour la crue de mars 1930,
survenant aprés une extréme saturation des sols. Cette crue cévenole
typique qui faillit battre les records de 1875 & Florac et Millau. Par
flux de sud en tempéte, un véritable déluge s'abattit sur I"escarpe
cévenole et son revers immédiat de I’Espinouse au Mont Lozére. En
3 jours, du 6 au 8 novembre 1982, c’est de 200 4 500 mm qui
s"abattirent sur le Caroux et 1"Aigoual, Par contre, franchie la ligne
de créte, par effet de foehn, la pluie s’atténua rapidement : 4 30 km
de I'escape, la pluie ne totalisa que 100 mm et & 50 km moins de 30.
Heureusement, car c’est tout de méme 1 milliard de m3 qui
tombérent sur le haut versant atlantique tarnais ; et la moitié de ce
volume allait atteindre la Garonne les 8 et 9 novembre aprés avoir
effrayé les riverains immediats du Tarn.

Le maximum atteint au cours de cette crue au Pont vieux a

Albi a été de 7,50 m.

2.4. L’influence des aménagements hydroélectriques sur les crues du Tarn :

Les possibilités de
régulation des crues i
parlir des réservoirs
existants sur le Tarn
sont pratiquement
nulles.

Dans le bassin du Tarm en amont d'Albi, il existe 25
aménagements hydroélectriques sous forme de réservoirs au fil de
I'eau. L'influence ces aménagements hydroélectriques sur les crues
du Tarn est une question capitale, qui a donné lieu & de nombreuses
réflexions et affirmations, dont quelques-unes, malheureusement,
s'avérent erronées. Les pouvoirs publics, élus, riverains, etc...,
considérent trop souvent que des aménagements hydrodlectriques
mettent & ["abri, une fois pour toutes, les secteurs inondés par la crue
de mars 1930.

Les possibilités de régulation des crues a partir des réservoirs
existants sur le Tarn sont pratiquement nulles. Tout au plus ces
réservoirs permettent-ils d’amortir les petites crues d’hiver. Compte
tenu de leur faible capacité, ils n'ont pas non plus de fonction de
soutien d’éhage.

On le comprend en fin de compte - les barrages ont un
impact indémiable sur les crues, & condition dassortir cefte
affirmation de critéres restrictifs : I'atténuation est sensible sur
certains trongons de rivieres et pas sur d'autres | sur certaines crues,
el plutdt en certaines pénodes de Iannée. .

Les barrages ont joué et joueront encore souveni un role
capital dans I'amoindrissement des crues petites, en évitant des
inondations trés fréquentes. Mais ils n’en sont pas pour autant une
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panacée,
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I11 - PRESENTATION DES ALEAS

3 types d'inondations : On distingue 3 types d’inondations, dans P'ordre décroissant
du temps que I'enchainement des phénoménes laisse pour alerter les
populations et les activités menacées : les inondations de plaine, les
crues torrentielles et les inondations par ruissellement urbain.

* les inondations de Les_inondations de plaing sont des inondations lentes. A
plaine partir de la pluie qui les déclenche, I"apparition du ruissellement, la

propagation de la crue et la montée des eaux jusqu'au niveau de
débordement laissent généralement le temps de prévoir inondation
et d’avertir les riverains. Elles peuvent néanmoins entrainer la perte
de vies humaines par méconnaissance du risque et par le fait qu’elles
peuvent comporter localement des hauteurs de submersion et des
vitesses de courant considérables. Il faut noter que "urbanisation des
champs d’expansion des crues de plaine 4 tendance a transformer ces
crues lentes en crues & dynamigue plus rapide par 'augmentation du
ruissellement, la diminution des temps de concentration et
I'accélération de la vitesse de propagation,

» Les crues torrentielles sont des inondations rapides, qui se
forment lors d’averses intenses & caractére orageux, lorsque le
terrain présente de fortes pentes, ou dans des vallées €troites sans
amortissement notable du débit de pointe par laminage. La briéveté
du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement rend
quasiment impossible I'avertissement des populations menacées,
d'oli des risques accrus pour les vies humaines et les biens exposés.

s les crues torrentielles

« Les inondations par ruissellement urbain sont celles qui se
produisent par un écoulement dans les rues de volumes d"ean,
ruisselé sur le site ou @ proximité, qui ne sont pas absorbés par le
réseau d'assainissement superficiel ou souterrain. La définition, le
dimensionnement et la construction de ce réseau et/ou de tout autre
dispositif de substitution ou d°amortissement des volumes & écouler,
est de la responsabilité des communes, qui doivent ainsi prendre en
compte et apprécier le risque d'inondation par ruissellement urbain
dans les Plans d’Occupation des Sols, notamment lors de la
délimitation des zones constructibles.

s les inondations par
ruissellement urbain

3-1 Movens de connaissance de I’aléa

L.’ aléa se caractérise par L'aléa est caractérisé par sa fréquence et par son intensité.
sa fréquence et son L'aléa de référence est représenté par D'enveloppe des crues
intensité connues, sans qu'il soit indispensable que I'Etat emtame des

investigations supplémentaires. Le principe de précaution posé par la
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loi « Barnier » du 2 février 1995 (Art.1¥ — 1-3" alinéa) indigue en
effet que « I"absence de certitudes ... ne doit pas retarder I"adoption
de mesures effectives et proportionnées visant & prévenir un nsque
de dommages graves et irréversibles a 1'environnement »,

3-2 Caractérisation de ’aléa

L'é¢tude hydrogéomorphologique entreprise sur le secteur
dénommé «Albigeoisn a permis de déterminer les paraméires
physiques de la crue de mars 1930 pour le Tarn

L’annonce des crues a é1é réorganisée sur le Tarn. Le nouveau
dispositif est entré en application le 27 février 1989 et a é1é mis a
jour le 20 janvier 1997. Ce dispositif comprend les stades de
vigilance (qui correspond & une surveillance renforeée 24h/24h par le
Service d'annonce des crues), de pré-alerie et d’alerte. Dés que la
cote d’alerte est susceptible d’étre atteinte ou dépassée a une des
échelles de référence, les maires des communes concernées sont
prévenus des risques de crue par la Gendarmerie. lls s’informent
ensuite de I'évolution de la crue en appelant un répondeur
téléphonique réguliérement mis & jour par le Service Interministériel
de la Protection Civile de la Préfecture du Tarn et par le Service
d’annonce des crues (4 la Direction Départementale de I"Equipement
du Tam-et-Garonne).

Compte tenu des caractéristiques physiques des hauts-bassins
du Tarn, des nombreux apports intermédiaires éventuellement
importants comme la Dourbie, le Dourdou ou le Rance, et de la
rapidité de propagation des crues, les délais permettant d’apprécier
I'avance I"évolution de la crue sont forcement courts, tout autant
que ceux dont on dispose pour la prévision et ["annonce.

La cartographie du P.P.R. inondation du secteur Albigeois est
réalisée 4 partir  d'une méthode basée sur éude
hydrogéomorphologique de la plaine alluviale. Cette méthode a
permis de cartographier la totalité des zones inondées par les eaux
de la plus forte crue historique connue pour chague cours d'eau,
appelée aplus hautes eaux connuess (P.H.E.C.).
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3-3 La méthode hydrogéomorphologique proposée

Leur délimitation résulte
d*une méthode

hydrogéomorphologique

Cette méthode s'appuie essentiellement sur 1'éude de
I'hydrogéomorphologie fluviale par exploitation des photographies
aériennes et ["étude du terrain. L’analyse stéréoscopique des
missions aériennes IGN permet en particulier de déceler et de
cartographier les zones inondables des (petits) cours d’cau ignorés
des archives des services hydrométriques

La méthode hydrogéomorphologique :

La méthode hydrogéomorphologique consiste & distinguer les
formes du modelé fluvial et a identifier les traces laissées par le
passage des crues inondantes,

Cette méthode permet de connaitre et de délimiter le modelé
fluviatile, organisé par les demiéres grandes crues et organisateur de
la prochaine inondation ; elle permet une distinction satisfaisante,
voire bonne a trés bonne, entre :

- les zones inondées quasiment chaque année,
- les zones inondables fréquemment (entre 3 et 15 ans),
- les zones d'inondation exceptionnelle.

Les principaux moyens techniques :

Les principaux moyens techniques pour I'application de la
méthode hydrogéomorphologique sont les suivants :

- recherche et analyse des documents existants dans les
archives des services,

- utilisation systématique des hauteurs de crue aux stations
hydrométriques et des traits de crue localisées |

- analyse hydrogéomorphologique de la valiée ;

- analyse des traces sédimentologiques, granulométric des
alluvions ;

- analyse des photographies aériennes et des cartographies |

- mission de terrain et enquéte auprés des habitants

Le tout débouche sur une cartographie des zones inondables et
sur I’élaboration des plans de zonage par moyens informatiques.
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3-4 La méthode cartographique des aléas hauteur et vitesse

Ont été étudiés et cartographiés les aléas hauteur d'eau et
vitesse des couramts pour les secteurs & urbanisation dense
inondables par le Tarn (qui englobent les territoires de 3 communes :
Albi, Arthés et Saint-Juéry), riviére couverte par un réseau
d*Annonce de Crue, et pour le ruisseau de Caussels (plaine des
Fourches). Ces cartes waléas hauteur et vitessew sont prises en
compte pour la réalisation des PP R. conformément aux dispositions
de I"article 3 du décret n 95-1089 du 5 octobre 1995,

La détermination et la carographie des aléas hauteur et vitesse
sont réalisées a partir de 1"étude hydrogéomorphologique et d’une
étude hydraulique simplifiée, car I'abondance de donnée permet une
analyse poussée,

Cette méthode d’élaboration des cartes des aléas propose une
approche simplifiée hydraulique (sans modélisation mathématique)
permettant :

- la détermination de la ligne deau de la crue de référence du
mars 1930 (pour le Tarn),

- la cartographie des hauteurs d'eau de cette crue en ['état
actuel du lit,

- la cartographie des vitesses, toujours pour la crue de
référence,
et ceci dans le respect de la réglementation en vigueur.

3-5 Les zones inondables par la riviére Tarn couvertes par le réseau
d’annonce des crues

Il s’agit des zones inondables du Tam sur les terntores de 3
communes : Albi, Arthés et Saint-Tuéry. Y ont été adjointes les
zones inondables par le ruisseau de Caussels (plaine des Fourches)

La cartographie des Plans de Prévention des Risques pour ces
zones a 6té réalisée 4 partir de I'éude hydrogéomorphologique et de
I"étude hydraulique simplifiée.

La méthode consiste 4 réaliser des cartes des aléas en fonction
de la nouvelle réglementation qui prévoit la distinction de deux types
d’aléas définis au travers de deux critéres techniques (hauteur de
submersion et vitesse de courant) :

2 types d'aléas
a) La zone d’aléa fort est une zone de submersion forte
pour la crue de référence (la plus forte crue connue) :
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¢ soit hauteur supéricure a I m
zone d'aléa fort et
vitesse supérieure 0,5 m/s,

= soit hauteur supérieure 4 0,5 m
et
vitesse supérieure 1 mfs.

Dans cette zone les hauteurs et les vitesses des courants sont
telles que la sécurité des personnes et des biens ne peut pas étre
garantie. Le principe général y sera done l'interdiction.

e zone d'aléa faible b) La zone d'aléa faible est une zone de faible submersion
pour la crue de référence (la plus forte crue connue) avec |

e soit hauteur inférieure ou égale a 1 m
et
vitesse inférieure ou égale 0.5 m/s

o soit hauteur inférieure ou égale a 0,5 m
el
vitesse inférieure ou égale 1 m/s.

Dans cette zone, il est possible de préserver les personnes et
les hiens et certains types de construction, d’ouvrage,
d 'aménagement ou d’exploitation peuvent y étre autorisés, sous
réserve du respect de prescriptions adaptées

Les zones inon

possible des petits affluents

Dans le secteur aAlbigeoiss, toutes les zones inondables par
les petits affluents rapides sont classées comme zones d'aléa fort,
faute de connaissances et faute de prévisions possibles. Dans ces
zones, la sécurité des personnes et des biens ne peut pas étre
garantie et la prévision est impossible.

Mais pour les affluents du Tarn non couverts par un réseau
d’annonce de crues et ignorés des archives hydromeétriques, le
probléme revient & découvrir quelles somt les surfaces qui ont déja
été inondées dans le passé et qui peuvent 'ére dans 'avenir,
L’analyse hydrogéomorphologique permet de deéceler et de
cartographier ces zones inondables. Les fonds plats des petites
vallées sont justement plats parce qu'ils ont été modelés par des
crues inondantes au cours des temps, Celles-ci peuvent & nouveau
survemr 4 tout moment.
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Pour ce secteur, la méthode hydrogéomorphologique permet
de prendre en compte et de cartographier les zones inondables de
tous les types de cours d’eau | ¢'est le cas des ruisseaux suivants

le ruisseau des Moulines (4 km), le Jussens (2 km), la
Mouline (5 km), le r. de St-Sernin (3 km), le Séoux (12.5 km avec
ses affluents la Serre et la Fontrose), le ruisseau Caussels ou le
Lézert (17 km), le Jautzou (9 km), les ruisseaux de Fonwialane (3.3
km), de Falcou (4 km), de Planquetorte (4.5 km), de Tabournié (4
km), de Cunac {6 km), de la Pontésie (5 km), des Infernats (4 km),
des Coules (13 km), de la Baisse (5 km), de Lascombes (2.5 km),
du Vergnas (2 km), et de la Verniére (2.5 km).

L'approche hydrogéomorphologique a été confrontée aux
crues historiques connues, pour validation de la cartographie.

3-7 Les cartes du Plan de Prévention du Risque inondation

Les cartes d’aléa sont
réalisées sur un fond de

carte IGN agrandi au
1/10 000™

Pour le Tarn, la crue de
référence est celle du
3 mars 1930

MNous proposons d'établir un bref commentaire des cartes
réalisées au cours de cette éude pour le Tam et pour chacun de ses
affluents. Nous analysons en détail la cartographie en meftant en
exergue les particularités de chaque secteur d'étude, les points
importants et les difficultés rencontrées,

L'ensemble des cartes d’aléa est réalisé sur un fond de carte
IGN 1/25 000°™ agrandi a I'échelle 1/10 000™™.

La crue de mars 1930 est la plus forte, et a donc été retenue
comme crue de référence (P.H.E.C)) pour cartographier les zones
mondables du Tarn.

3.7.1. Commentaire de la carte hydrogéomorphologique :

Premiére réalisation de I"étude, la carte
hydrogéomorphologique est importante & plus d'un titre: elle définit
les zones inondables en fonction de leur fréquence, elle rend compte
de I'ensemble de information recueillie sur le terrain et dans les
archives (chenaux de crues, état du lit ordinaire, remblais, repéres de
crues... ), la cartographie présentée rend compte de |'extension des
inondations sur les petits affluents.

Elle permet une bonne cartographie des limites de la plaine
inondable historique sur les petits affluents, sur lesquels nous
n’avons aucune laisse de crue historique.

Ce dernier point est important, car ¢est le seul document qui
cartographie les zones inondées de "ensemble du secteur d’étude, et
il rend compte aussi de la dynamique des inondations. Un soin
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particulier a été apporté a cette cartographie, et notamment de
nombreuses validations de terrain.

Dans la plaine inondable du Tam et de ses affluents, la
distribution fréquentielle des inondations apparait clairement, avec
une zone d'inondation de crue trés fréquente (d’ordre annuel)
étendue aux abords du lit ordinaire et aux grands bancs de palets,
végétalisés ou non. Une zone d'inondation de crue fréquente (retour
de 5 4 15 ans) occupe les points bas de la plaine, et particuliérement
les grands chenaux de crue. La plaine d'inondation exceptionnelle
occupe le reste de I'espace jusqu’d I"encaissant, et correspond a
I"extension de la crue de mars 1930

La riviére Tarn :

D’amont en aval : le Tarn, jusqu’a Saint-Juéry roule au
fond de gorge profonde dans les plateaux cristallins, C'est a partir de
li qu’il quitte le massif ancien. Dans ce secteur amont du Tam, les
crues sont concentrées et rapides, avec une pente moyenne qui est
supérieure a 0,2 %.

A partir du Saut-de-Sabo, le Tam entre dans les terrains
molassiques du Bassin Aquitain oriental. Dans ce substrat souvent
moins résistant, il a pu éargir sa vallde et édifié une terrasse
wurmienne d'une largeur de 4 & 5 km, encadrée par des collines
molassiques et des petits causses. Dans ce secteur, le Tarn coule au
fond d’une grande auge alluviale, simplement enfoncé dans la
terrasse. 1l décrit de grands méandres qui étaient actifs et hbres 4
Pétat naturel, avant 'encaissement du chenal Dans le secteur
albigeois, le lit du Tarn est trés encaissé et les zones inondables sont
peu étendues - 120 m & 250 m. On les trouve surtout dans les lobes
des méandres. Rares sont les zones inondables ol les crues
pourraient perdre de leur virulence et se ralentir, ces zones se
limitant aux secteurs de Canaviéres-Bas o elles s"étendent sur 1 km
de largeur. Certes, dans le secteur albigeois, I"encaissement wurmien
du Tarn est tel, qu'il est en mesure de contenir sans débordement
(ou presque) les crues les plus fortes. Le revers de cette médaille se
traduit par la grande célérité des ondes de erue et le maintien de leur
puissance.

Les affluents du Tarn
La cartographie des Plans de Prévention des Risques pour les

affluents du Tarn a été réalisée a partir d'une approche
hydrogéomorphologique. Cette méthode s"appuie essentiellement
sur 'étude de I'hydrogéomorphologie fluviale par exploitation des
photographies aériennes et [étude du terrain.  L’analyse
stéréoscopique des missions aériennes [GN a permis de déceler et de
cartographier les zones inondables des cours d’eau albigeois ignorés
des archives des services hydrométriques.

Les aMuents de rive droite du Tarn :
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Mous avons cartographié les petits cours d’eau locaux, les
plus importants sont le ruisseau des Moulines, le Jussens, St-Sernin,
la Mouline, des Coules et ses affluents (la Baisse, le r. de
Lascombes, le Vergnas, et la Verniére). Sur la rive droite, les vallées
sont trés encaissées et la plaine inondable est peu étendue, car les
jeux de faille ont joué grand role dans le tracée de ces cours d’eau.
Les affluents de rive droite traversent les collines dans des vallées
étroites et ils se jettent dans le lit du Tam sans débordement

Mous n'avons pas pu trouvé des crues historiques sur ces
cours d’eau. Nous n'avons recensé que les traces des crues récentes
pour le ruisseau des Coules survenues le 24.04.19%4 et le
14.06. 2000,

Les affluents de rive gauche da Tarn :

Les événements récents dans le secteur I'Albigeois ( juin
1992, avril 1994, décembre 1995, décembre 1996, novembre 1999
et juin 2000) montrent que il a y des débordements successifs
desaffluents de la rive gauche du Tam. Donc, nous avons
cartographié tous ses petits affluents locaux qui sont le Séoux (avee
ses affluents la Serre et la Fontrose), le ruisseau de Caussels ou
Lézert, (avec ses affluents le Jautzou, les ruisseaux de Fonvialane,
des Infernats, de Falcou, de Planquetorte et de Tabourni€), le
ruisseau de Cunac, de la Pontésie.

Sur la rive gauche, les cours d'eau se forment dans les
coteaux molassiques et les vallées ne sont pas encaissées comme sur
la rive droite et les plaines inondables sont plus étendue. Au cours
des temps, les crues inondantes ont modelé une plaine alluviale
limoneuse 4 fond plat. Cette plaine alluviale est étroite entre deux
coteaux et son profil en long est pentu. Puis la plaine s"élargit
rapidement vers 'aval car la pente de ces cours d’eau devient plus
faible. Ces affluents ont des crues trés rapides, trés bréves et
concentrées en amont bassin. Ensuite, ces petits affluents
débouchent sur la basse de la terrasse Wiirm du Tam, et inondent
une partie de la terrasse. Dans le secteur de la confluence avec du
Tarn, ces cours d'eau s’encaissent dans la terrasse pour rattraper le
niveau du Tamn, car le lit mineur du Tamn est trés encaiss¢
L'urbanisation progressive sur les collines albigeoises favorise
I"exposition au risque d'inondation des constructions dans la plaine
inondable. Certains de ces cours d’eau ont été rectifiés comme le lit
du Séoux dans la traversée des zones d enjeux pour réduire les
risques d'inondation mais les risques inondation demeurent présents
pour les grandes crues

Secteur Albigeois - Flan de Prévartion du Risque "inondation” - Nete de prisentation Page 32 /36



IV - POLITIQUE A APPLIQUER EN ZONES INONDABLES

4-1 Principe général de réglementation

Pour préserver les
champs d'expansion des
crues, le principe
général qui s"applique
en zone inondable est
I"inconstructibilité

A fortiori lorsque I'aléa
est fort, le principe
d’inconstructibilité
répond i I'objectif de
protection des
personnes et des biens

Dans les zones déja
urbanisées, une
extension limitée de
I'urbanisation peut éire
admise dans les zones
d*aléa faible

4-2 Zones des enjeux

3 zones d'enjeux sont

définies

Le principe général & appliquer en zone inondable est
I'inconstructibilité.

Ce principe répond & la nécessité de préserver les champs
d’expansion des crues. Ces zones non ou peu urbanisées « jouent en
effet un role déterminant en réduisant momentanément le débit &
I'aval, mais en allongeant la durée de I'écoulement. La crue peut
ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies
humaines et les biens » (cf. circulaire du 24.01.94).

A fortiord, lorsque l'aléa est fort, le principe
d’inconstructibilité répond a I'objectif de protection des personnes et
des biens implantés dans ces zones.

Toute utilisation du sol qui consomme du volume de stockage
ou entrave la circulation de ['eau, ne peut relever que d'une
exception au principe général,

Dans les zones soumises 4 1’aléa le plus fort et qui sont donc
particuliérement  dangereuses, aucune exception au  principe
d'inconstructibilité ne peut étre admise.

Dans les zones déja urbanisées de fagon dense, une extension
limitée de |"urbanisation peut étre admise dans les zones d’aléa faible
qui ne participent pas de maniére notable au stockage ou a
I"écoulement de la crue,

Trois zones distinctes seront définies & travers des critéres
techniques.

L'aléa est considéré comme faible lorsque la hauteur d'eau est
inférieure 4 1 m et la vitesse du courant inférieure a 0,5 m/s ou bien
lorsque la hauteur d’eau est inférieure a 0.5 m et la vitesse du
courant inférieure 4 1 m/s pour la crue de référence.

Ces zones permettront de traiter, d’une maniére homogene,
I"ensemble des constructions en zone inondable.
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4-3 Contenu du

Les mesures de
prévention définies par
le réglement ont pour
but de limiter les
dommages aux biens et
activités existants,
d'interdire ou
d'antoriser sous réserve
de prescriptions les
nouvelles installations,
el de favoriser le libre
tcoulement des crues

La zone rouge comprend les zones d’aléa fort, les zones
inondables par des crues rapides et imprévisibles, et les champs
d’expansion des erues, Le principe général y est I'inconstruetibilité.

La zone bleue est une zone déja urbanisée, soumise a un alca
faible, non soumise a des crues rapides et imprévisibles, dans
laquelle il est possible a I'aide de prescriptions de préserver les
personnes ¢t les biens et ol la construction sera autorisée sous
condition.

La zone jaune concerne les secteurs urbains denses en zone
d’aléa fort, Ces secteurs sont caractérisés par leur histoire, leur
patrimoine, une occupation du sol importante, la continuité du bati
et la mixité des usages entre logements, commerces el services.
Coeurs de la cité, ils sont indissociables de sa vie, de som
développement. Cette situation justifie des adaptations mineures par
rapport au réglement de la zone rouge.

Les cartes du zonage sont établies sur un fond de plan 1GN
1/25 000 agrandie au 1/10 000", Les zones urbaines feront
I"objet de « loupes » sur fonds cadastraux au 1/5.0007,

lemen

Les mesures de prévention définies par le réglement sont
destinées & limiter les dommages aux biens et activités existants, &
éviter toute nouvelle installation dans les zones d’expansion des
crues et dans les zones d’aléa fort, et & favoriser le libre écoulement
des crues, conformément & larticle 5 du décret 95-1089 du
5 octobre 1995

Elles consistent soit en des interdictions visant |"occupation ou
'utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées &
réduire les dommages. Les cotes de référence retenues pour chacune
des zones correspondent 4 celles de la crue historique (P.HE.C.).

ivités I
Lones ronges
- toute construction nouvelle sera interdite et toutes les
opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées ou

la population exposée devront étre saisies

- dans ces zones les occupations agricoles du sol peuvent étre
autorisées, ainsi que celles lides & "utilisation de la riviére.
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Fones bleues

- dans ces zones ol les aléas sont moins importants, toutes les
dispositions nécessaires devront ére prises pour réduire la
vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement étre
autorisées. En particulier, la construction y sera subordonnée 4 la
surélévation des planchers utiles au-dessus de la crue de référence.

- tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas
justifié par la protection des lieux fortement urbanisés sera interdit.
En effet, ces aménagements seraient susceptibles d'aggraver les
risques en amont et en aval du site protége.

Zones jaunes

Les zones jaunes concernent les centres urbains denses en
zone rouge. Ces secteurs sont soumis 4 une réglementation de type
zone rouge, mais avec de légéres adaptations, afin de tenir compte
de leur histoire, d’une occupation du sol importante, de la continuité
du béti et de la mixité des usages entre logements, commerces et
services, et afin d'y maintenir la possibilité d’une vie et d’activités
normales.

actlivi

Toutes les dispositions visant 4 assurer la sécurité des
personnes et & réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans
les zones exposées devront étre réalisées.

Tout aménagement nouveau de locaux 4 usage d’habitation et
toute extension significative du bati au niveau du terrain naturel
seront interdits.

Sur I'ensemble de la zone inondable, toutes les dispositions
seront prises pour imposer la mise hors d'eau des réseaux
édlectriques et des équipements et ['utilisation de matériaux
insensibles a I'eau, lors d’une réfection ou d"un remplacement.

Dans les mémes conditions, toutes les dispositions devront
étre prises pour empécher la dispersion d’objets ou produits
dangereux polluants ou flottants.

Enfin, il serait souhaitable que soit établi un plan des voines
non ou peu submersibles (faibles hauteurs, faibles courants),
permettant aux services de secours (pompiers, gendarmerie,
samu....) de se rendre sans trop de difficultés dans les secteurs ou
guartiers inondés.
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1=1 : Champ d' icat torial.

Le présent réglement s’ applique aux communes d"Albi, Arthés, Bellegarde, Cagnac-
les-Mines, Cambon, Castelnau-de-Lévis, Cunae, Fréjairolles, Le Garric, Labastide-Dénat,
Lescure d’Albigeois, Mouzieys-Teulet, Puygouzon, Saint-Juéry, Saussenac, Le Séquestre,
Terssac, Valdéneés et Villefranche d'Albigeois situées dans le bassin du Tarn dans
I Albigeois.

Il détermine des mesures d'interdiction, de prescription ou de prévention 4 mettre en
ceuvre pour répondre aux objectifs arrétés par le Gouvernement en matiére de gestion des
zones inondables, a savoir

e Interdire les implantations humaines dans les zones les plus exposées od, quels que
soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie
intégralement, et les limiter dans les autres zones.

® Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas
aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en aval

o Sauvegarder I'équilibre des milieux concernés par les petites crues, ainsi que la
qualité des paysages souvent remarquable du fat de la proximité de 'eau et du
caractére naturel des vallées.

Sur le territoire inclus dans le périmétre du plan de prévention des risques naturels
prévisibles ont done été¢ délimitées

e Les zones d'expansion de crues i préserver, qui soni des secteurs peu ou pas
urbanisés, peu ou pas aménagés, sur lesquels la crue peut stocker un volume d'eau
plus ou moins iImportant.

o Les zones d'aléas fort et faible, déterminées en fonction des hauteurs d'eau et des
vitesses de courant alteintes par une crue de référence qui est la plus forte connue.

En application de la loi n®87-565 du 22 juillet 1987 relative 4 "organisation de la
sécurité civile, la protection de la forét contre 'incendie et la prévention des risques
majeurs, notamment ses articles 40-1 et 40-7, modifiée par la loi n®95-101 du 2 février 1995
et le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le présent réglement fixe donc les dispositions
applicables aux biens et activités existants ainsi qu'a |"implantation de toutes constructions
ou installations nouvelles, a I"exécution de tous travaux et a ["exercice de toutes activités,
sans préjudice de application des autres législations ou réglementations en vigueur
(réglement d’urbanisme, réglement de construction,...).

Article 1-2 : Régime d’autorisation,

Les dispositions du présent réglement sappliquent 4 tous travaux, ouvrages,
installations et occupation du sol entrant ou non dans le champ d’application des
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autorisations prévues par le Code de 1'urbanisme ou par la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur
I"eau.

1-3: E P

La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour
I"application du présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du
maitre d'ouvrage ou du propriétaire du bien ef du maitre d'auvre concerné par la
construction, les travaux et les installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les
opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces
ESUTEs,

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d’utilité publique
et est opposable au tiers. A ce titre, il doit ére anmexé au P.0.8., conformément a Iarticle
L126-1 du Code de I'urbanisme { art. 40-4, de la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987 issu de
article 16 de la loi modificative n® 95-101 du 2 févner 1995, titre 11, ch. 11 ). En cas de
dispositions contradictoires entre ces deux documents, les dispositions du P.P.R. prévalent
sur ¢elles du P.O.S, qui doit en tenir comple,

Le respect des dispositions du plan de prévention des nisques naturels prévisibles peut
conditionner la possibilité pour I'assuré de bénéficier de la réparation des dommages
matériels directement occasionnés par I'intensité normale d'un agent naturel, lorsque 1"état
de catastrophe naturelle sera constaté par arrélé ministériel, et si les biens endommageés
étaient couverts par un contrat d’assurance dommage.

1-3-1 Effets sur les utilisations et I'occupation du sol.

La loi permet d'imposer, pour réglementer le développement des zones, tous types de
prescriptions s appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’aux
exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou industnielles. Pour les biens
el activités implantés antérieurement a la publication de I"acte approuvant ce plan, le
propri¢taire ou I"exploitant dispose d’un délai de cing ans pour réaliser des mesures de
prévention prévues par le présent réglement, A défaut de mise en conformité dans le délai
prescrit, le préfet peut, aprés mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de
ces mesures aux frais du propriétaire, de Pexploitant ou de Putilisateur.

Toutefois en application du 4% de 'article 40-1, 17 et 27 de la low n™ 87-565 du 22
juillet 1987 issu de Particle 16 de la loi modificative n® 95-101 du 2 février 1995, titre 11,
ch. I, et de Particle 5 u décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le colit des travaux de
prévention imposés 4 des biens existants, construits ou aménagés conformément aux
dispositions du Code de 'urbanisme, ne peut excéder 10% de la valeur vénale ou estimée
du bien a la date d’approbation du plan,

Les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments implantés antérieurement
a I'approbation du Plan sont autorisés, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de
nouveaux, ou conduisent & une augmentation de la population exposée.,
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1-3-2 Effets sur I'assurance des biens et activités,

La loi n® 95-101 du 2 février 1995 par ses art. 17, 18 et 19 conserve pour les
entreprises d’assurances Iobligation, créée par la loi n® 82-600 du 13 juillet 1982 relative a
I'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens
et activités, aux effets des catastrophes naturelles,

En cas de non respect de certaines régles du PP R, la possibilité pour les entreprises
d’assurance de déroger & certaines régles d'indemnisation des catastrophes naturelles est
ouverte par la loi.

1-3-3 Effets sur les populations.

La loi du 22 juillet 1987 par le 3° de son article 40-1 issu de 'article 16 de la loi
modificative n® 95-101 du 2 février 1995, titre 11, ch. 11, permet la prescription de mesures
d’ensemble qui, en matiére de séeurité publique ou d’organisation des secours, sont des
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compétences ou les particuliers ou  leurs groupements.

Ces mesures qui peuvent étre rendues obligatoires sont :

o des régles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones
exposées et visant a faciliter les éventuelles mesures d'évacuation et |'intervention
des secours,

o des prescriptions aux particuliers et aux groupements de particuliers quand ils
existent, de réalisations de travaux contribuant & la prévention des risques ou
d'intervention en cas de survenance des phénomenes considérés,

= des prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagement nouveaux,
subordonnés 4 la constitution d’associations syndicales chargées de certains
travaux nécessaires a la prévention des risques.

Article 1-4 : Zonage des enjeux

Conformément & Marticle 40-1, 17 et 27 de la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987 1s5u de
I"article 16 de la loi modificative n® 95-101 du 2 février 1995, titre 11, ch. 11, le termtoire
couvert par le PP R. est délimité en 3 zones : zone bleue, zone rouge, zone jaune.

1-4-1 Zone bleue.

La zone bleue est une zone d'enjeux collectifs liés & I"existence et au développement
d’une urbanisation dense, et soumise & un aléa faible, ¢’est-a-dire od 'on a pour la crue de
référence les caractéristiques suivantes

¥ hauteur inféricure ou égale 4 1 m et vitesse inférieure ou égale 4 0,5 m/s
ou bien
# hauteur inférieure ou égale 4 0,5 m et vitesse inférieure ou égale 4 1 m/s
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Dans la zone bleue, I"objectif est d’admettre certains types de constructions s1 celles-ci
ne contribuent pas 4 occuper "espace de fagon significative vis é vis d'une crue comparable
i la crue de référence (PHEC). Le présent réglement s"attachera donc & y réglementer
I'occupation du sol (construction neuve et biens existants) de fagon a ce qu'elle reste
suffisamment « transparente » par rapport aux écoulements. A cet effet, les preseriptions
auront pour but de préserver les biens et les personnes, mais aussi de ne pas générer une
augmentation du risque (et donc de la vulnérabilité) aussi bien localement qu'en d’autres
points du territoire.

1-4-1 Lone rouge.

La zone rouge regroupe

s Les zones non déja urbanisées de fagon dense, qui constituent des espaces
privilégiés d'expansion des crues et gu'il convient de préserver en tant que tels.

etfou

e La totalité des zones submersibles par des crues rapides et imprévisibles, on alerte
et donc la mise en sécurité des personnes sont impossibles & assurer, et ce quel que
soit la gravite de |"aléa.

Dans la zone rouge, ["objectif est de ne pas augmenter la vulnérabilité et de maintenir
les capacités naturelles d'épandage des crues. Il s’agit alors de ne pas eréer de nouveaux
obstacles & I'écoulement et au stockage des eaux, de ne pas aggraver les hauteurs d’eau ou
les vitesses de courant, tant localement qu’en d’autres points du territoire. Cependant des
extensions modérdes, destinées 4 maintenir la vie sociale ou une activité existante, pourront
y étre tolérées sclon certaines conditions ¢t sous réserve qu'elles n'accroissent pas la
vulnérabilité.

1-4-3 Zone jaune,

La zone jaune est une zone d'enjeux collectifs soumise 4 un aléa fort, ¢’est-i-dire ol
I"on a pour la crue de référence |

¥ hauteur supérieure 4 1 m,

ou bien

F vitesse supéricure a | mfs

ou bien

# hauteur supérieure 4 0,5 m ef vitesse supérieure 4 0,5 m/s

Ces enjeux collectifs sont liés 4 existence d'une urbanisation historique dense, ou
une alerte basée sur la connaissance d’événements en amont rend possible, de maniére
realiste en terme de délais d"intervention pour les collectivités locales, au moins la mise en
sécurité des personnes

Bien que ces secteurs aient vocation & étre soumis 4 une réglementation de type zone
rouge, la prise en compte de leur histoire, d'une occupation du sol importante, de la
continuité du biti et de la mixité des usages entre logements, commerces €l Services,
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nécessite d'y adopter des objectifs prenant en compte une vie sociale et une économie
aclives,

Ces objectifs sont donc de :
= ne pas augmenter globalement la vulnérabalité

o tolérer la réalisation d'équipements 4 caractére collectif en relation avec la vie d'un
centre ville

e tolérer la reconstruction des éléments urbains créant identité de la ville, les
prescriptions devant ére adaptées a I'architecture générale de la zone,

o tolérer, dans les rones d'activité, les extensions modérées d’entreprises sous
réserve qu’elles n’accroissent pas la vulnérabilité et sous certaines conditions,

Aot I-5: mieni du £m

Les mesures de prévention définies par le réglement sont destinées & preserver les
champs d’expansion des crues, 4 favoriser leur libre écoulement et & limiter les dommages
aux biens et activités existants ou futurs, conformément a "anticle 5 du décret n®95-1089 du
5 octobre 1995, Elles consistent soit en des interdictions visant I"occupation ou |'utilisation
des sols, soit en des mesures de prévention destinées & réduire les dommages. Les cotes de
référence retenues pour chacune des zones correspondent 4 celles de la crue historigue la
plus forte connue.

Ces mesures sont regroupeées en quatre familles

- Dispositions d’urbanisme, contrilées lors de la délivrance des autorisations visées au
titre 111 et IV du Code de 'urbanisme

- Régles de construction appliquées sous la seule responsabilité du maitre d'ouvrage |

- Mesures relatives a la gestion des ouvrages en lit mineur et dont I'ignorance peut
engager la responsabilité du maitre d’ouvrage concerné.

- Mesures préventives de protection susceptibles d'étre mises en ceuvre par les
collectivités territoriales ou par des associations syndicales de propriétaires.

Article 1-6 : Infractions.

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de
prévention de risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou
d’exploitation prescrites par ce plan constitue des infractions punies des peines prévucs a
I"article L 480-4 du Code de I'Urbanisme.

Les dispositions des articles L 480-1 & 3, L 480-5 4 9 et L 480-12 sont applicables i
ces infractions,
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I ensemble des mesures de prévention générales et individuelles opposables constitue
le réglement du Plan de Prévention des Risques pour I"aléa inondation..

Le zonage des aléas et du Plan de Prévention des Risques tient compte de la situation
i la date d’élaboration du présent document. Le zonage pourra étre modifié, 4 I'occasion de
procédure de révision du Plan de Prévention des Risques, pour tenir compte :

* dans un sens moins restrictif, de la mise en place d'ouvrages de protections
MOUVERUX,

e & 'inverse, de la disparition, par défaul d’entretien, d’ouvrages de protection ou
d'un mode d'occupation du terrain considéré jusqu’alors comme particuliérement
protecteur,

e de la modification des risques pris en compte ou/et de I'apparition de nouveaux
risques.

La conservation des ouvrages de protection reléve de la responsabilité du maitre
d’ouvrage (collectivité locale, propriétaires, groupements ou associations de propriétaires)
ou de toute autorité 8’y substituant.
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TITRE II : DISPOSITIONS D’OCCUPATION DUSOL.

Les dispositions contenues dans le présent chapitre concernent les modalités d’occupation du
s0l.

Certaines ont valeur de dispositions d'urbanisme opposables notamment aux autorisations
d’occupation du sol visées par les livres 111 et 1V du Code de I'Urbanisme. Elles peuvent donc
justifier des refus d autorisation ou des prescriptions subordonnant leur délivrance,
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Article 2-1 : Dispositions d’occupation du sol applicables en zone bleue

Rappel o
La zome blewe est une zone d'enjeux colloctifs lids & V'existence ¢t nu développement d'une wbanisstion dense,
ol soumise & un abéa faible, ¢'est-d-dire o I'on & pour la crue de référence les caraciénsiiques suivanles

¥ hauteur inféricure ou dgale & | m gt vitesse infénewre ou égale & 0.5 mfs
om bien
¥ hanteur inférieare ou égale i 0,5 m et vitesse nléncune o dgale 4 | mis

Dans ln pone blewe, 1obgoctil’ est ' sdmetine certaing types de constructions si celles-ci pe contribsent pas &
occuper "espace de fagon significative vis & vis d'une cnee comparable 4 la croe de référence (PHEC). Le
pedsent réglement 2" atlachern done & v réghanenter occupation du sol (constrection neave ef biens existants)
de fapon & ce qu'elle reste salfissmoment « transparente » par rppon sux dcoulanents. Les prescriplions suront
domc pour bul de préscrver les biens ef les persoanes, mais aussi de ne pas générer une sugmentstion du nsgee
{et dang de la valndrabalibt) anssi bicn localement qu'en d"sutres poinls du lemiloine

2-1-1 : Sont interdits en zone bleue :

» Tous travaux, installations et activités de quelque nature qu'ils soient, & I'exception
de ceux visés aux articles 2-1-2 4 2-1-4 ci-aprés

Sont ainsi en particulier interdits -

» La création de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en dessous du niveaun du terrain naturel,

= les remblais ou terrassements amenant la surélévation de tout ou partie des surfaces
de terrains inondables

+ Les cldtures de tous types a "exception de celles autorisées a ["article 2-1-2,

= La mis¢ en place de nouveaux systémes de traitement d'assainissement autonome
sur sol naturel ou reconstitué,

o L'aménagement de nouveaux terrains d'hotellerie de plein-air (camping,
caravaning,...) ; Paugmentation, dans leur partie submersible, de la capacité
d'accueil des terrains d'hotellerie de plein-air existants ; la création ou I'extension
en zone submersible de stationnements permanents de caravanes.

2-1-2 : Sont autorisés en zone bleue :

e Les constructions (logements, activités, annexes) dont le premier plancher utilise 4
ces fins est édifié au moins au niveau de la crue de référence et sous réserve du
respect de I'article 2-1-4. Le plancher des constructions annexes 4 un bitiment
principal, destinées au garage de véhicules, pourront étre édifiés au niveau des
voiries d’accés. Les équipements sensibles devront soit étre protégés soit éire
implaniés au-dessus du mveau de la crue de référence,
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¢ La création d'aires de stockage sous réserve du respect de I"article 2-1-4. Les
stocks susceptibles de générer des embicles (c’est-d-dire des objets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et susceptibles, par leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a I’écoulement des eaux) devromt ére
ammes. Les stockages susceptibles d’engendrer une pollution en cas de
submersion ne seront autorisés qu'au-dessus du niveau de la crue de référence.

# La création de serres sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de pénérer des embicles. Seules sont
autorisées les serres de type « tunnel maraicher », ¢"est-a-dire dont "enveloppe est
solidement anerée dans le sol Les serres de type «tunnel nantaisw» ou
« chapelles », susceptibles de générer des embicles, sont interdites.

» La construction des piscines.

o La création despaces verts, d'aires de jeux ou de sport au niveau du terrain
naturel.

* La mise en place de mobilier urbain (y compris I'éclairage, le matériel ludique ou
d'accompagnement des aires de loisirs,...) qui devra étre ancre afin de résister au
risque d’entrainement et congu pour éviter les dégradations dues a la crue.

* Les parcs de stationnement, couverts ou non, sous réserve d'étre ouverts sur les
cités.

= Les seuls types de cldtures autorisés sont les suivants :

# Les clotures constituées d'un muret d’une hauteur de 0,20 m maximum,
surmonté éventuellement d’un grillage, la hauteur totale ne dépassant pas
1,20 m.

+ Les cldtures végétales et les haies dont la hauteur devra &tre limitée 4 1,20 m
MAXITm.

* Les clotures agricoles constituées au maximum de 3 fils superposés espacés
d"au moins 30 cm avec poteaux distants d’au moins 3 m.

= Les clétures fusibles (congues pour ceder sous la pression de 'eau) s'il existe
une justification fonctionnelle ou technique lide a la sécurité ou 4
I"environnement.

= Les plantations d"arbres. Pour les plantations en alignement, les rangées d’arbres
ou les haies seront disposées dans le sens du courant et devront étre espacées d’au
moins 4 m. Tout dispositif de protection (paillat, grillage. .. ) autre que le tuteur ou
tout dispositif transversal aux rangées est interdit,

s Les travaux relatifs 4 la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit
majeur, si une étude hydraulique justifie I'absence d'impact négatif ou la pertinence
des mesures compensatoires a mettre en place.

* Les créations de protection (y compris les digues) des zones urbaines denses et si
une étude hydraulique justific "absence d'impact négatif sur le bassin ou la
pertinence des mesures compensatoires a mettre en place,
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e Toute réalisation liée 4 des aménagements hydrauliques si une étude hydrauhque
justifie 1'absence d'impact négatif sur le bassin ou la pertinence des mesures
compensatoires 4 mettre en place

* Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent 1" écoulement
et/ou le stockage des eaux de crue, 4 condition de ne pas aggraver les nsques en
d'autres points.

* Les travaux directement liés & I'utilisation de la riviére, si les équipements sensibles
sont protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence.

* Les travaux de création d'infrastructure publique, ¥y compris les réseaux
(notamment pose de lignes, de canalisations ou de cables), a condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de fagon notable et aprés étude hydraulique. Les
constructions et installations nécessaires i exploitation des captages d'eau potable
ou des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des
ressources naturelles sont autorisées sous réserve quielles ne fassent pas l'objet
d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient
protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence

* Les stations collectives de traitement des caux (eau potable ou assainissement),
avec protection adaptée des installations sensibles, sans restriction de coefficient
d'emprise au sol, et sous réserve que des motifs d'ordre technique, fonctionnel ou
éeonomique justifient le choix de I"emplacement.

* Les réseaux d'irrigation et de drainage, sous réserve de ne pas faire obstacle 4
I"écoulement des eaux

# Les cultures et pacages sous réserve qu'ils ne soient pas générateurs d’embéacles.

2-1-3 : Prescriptions applicables en zone bleue aux biens et activités existants :

Ne sont autorisés en zone bleue que les travaux ou aménagements suivants :

# Les changements de destination, y compris aménagement et modification des
ouvertures, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et si ce changement
n‘aggrave pas la vulnérabilité. lls ne doivent pas notamment créer de nouveaux
logemenis, de nouveaux locaux de sommeil, ou d’extension de capacité de ceux-ci,
dont le premier plancher utilisé & ces fins serait situé en dessous du niveau de la
crue de référence.

e Les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en
conformité, d’entretien et de gestion courante des biens et activités (aménagements
internes, traitements de fagades, réfection des toitures,...), a condition de ne pas
aggraver les nsques et leurs effets et sous réserve du respect de "article 2-1-4. Ces
travaux ne deoivent pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux
logements, de nouveaux locaux de sommeil ou d’extension de capacité de ceux-ci,
dont le premier plancher utilisé & ces fins seraient situé en dessous du niveau de la
crue de référence.
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 Les travaux de surélévation qui ont pour effiet de réduire la vulnérabilité des biens
(rehaussement du premier niveau utilisé, construction d’un étage, . ).

* Les extensions en surface si leur premier plancher utilisé est edifié au moins au
niveau de la erue de référence et sous réserve du respect de 'article 2-1-4. Les
extensions dans le prolongement d’un plancher situé au niveau du terrain naturel ne
sont autorisées que sous réserve que des motifs d"ordre technique, fonctionnel ou
économigque le justifient , avec protection adaptée des installations sensibles, .

o Les travaux et aménagements d’accés extérieurs visant @ la mise en séeurité des
personnes (construction de plate-forme, voirie, escalier, passage hors d'eau) en
limitant au maximum |'entrave a |'écoulement.

¢ La reconstruction aprés sinistre des biens existants, & condition que le nouveau rez-
de-chaussée soit édifié au moins au niveau de la erue de référence, sous réserve du
respect de Ilarticle 2-1-4, en prenant comme ceefficient d'emprise au sol de
référence le ceefficient d’emprise au sol préexistant avant sinistre.

o Les travaux d'entretien et de gestion d'infrastructure publique, y compris les
réseaux.

* L’extension d’aires de stockage sous réserve du respect de l'article 2-1-4. Les
stocks susceptibles de générer des embdicles (c’est-a-dire des objets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et susceptibles, par leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a I'écoulement des eaux) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d'engendrer une pollution en cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus du niveau de la crue de référence.

s L’extension de serres sous réserve qu'elles soient orientées dans le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des embicles. Seules sont
autorisées les serres de type o tunnel maraicher », ¢'est-a-dire dont "enveloppe est
solidement ancrée dans le sol Les serres de type « tunnel nantais» ou
« chapelles », susceptibles de générer des embiicles, sont interdites.

s L’extension des stations collectives de traitements des eaux (eau potable ou
assainissement) existantes, avec protection adaptée des installations sensibles, sans
restriction de ceefficient d’emprise au sol, et sous réserve que des motifs d'ordre
technique, fonctionnel ou économigue justifient le choix de I'emplacement.

2-1-4 : Régles d'implantation des occupations admises en zone bleue :

Les constructions et travaux autorisés ne le sont que dans la mesure ol I'emprise au
sol cumulée de I'ensemble des bétiments situés sur chaque unité fonciére aprés travaux ne
dépasse pas un coefficient d’emprise au sol de 0,35, Cependant pour les parcelles déja baties
dont le coefficient d’emprise au sol dépasserait 0,30 a la date d’approbation du présent
PPR, ce cefficient pourra étre porté jusqu’a 120% de sa valeur initiale uniquement lors la
premiére demande déposée aprés cette date d'approbation.
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Les divisions fonciéres ayant pour effet d’amener une parcelle au-dessus du
coefficient d’"empnise au sol , n"ouvrent pas de droits 4 construire nouveaus,

Laxe principal des constructions et installations isolées doit étre paralléle au flux du
plus grand écoulement et la longueur de la fagade perpendiculaire a ce flux doit étre
inférieure 4 25 m. Les extensions visées & I"article 2-1-3 alinéa 4 ne doivent pas contribuer &
porter cette longueur au-deli de 25 m.
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Arlicle 2-2 ; Dispositions d’occupation du sol applicables en zone ruug_e_j

Rappel .
L Zome mouge negroupe ;

*  Les pones pon urbsmisdes de fgon dense, qui constituent des espoces privilégiés d'expansion des crues el
gqit"il eonvient danc de préserver en lont que tels
elfion

* La totalité des sones submersibles par des crues rapides ¢ imprévisibles, oif 'alerie ¢t donc la mise en
sicarilé des personnes sonl impossibles & assurer, el oo quel gise soll la grovite de 1'alén

Dang la zone rouge, objectif est de ne pas augmenter 1a vulnérabilité el de maintenir bes copacilés naturelles
d’épandage des crues. [l s°agil alors de ne pas oréer de nouveanx obstacles & 1"écoulement des caux, de ne pas
aggrover les houteurs d°can ou les witesses de cournnt, tamt localement qu'en d°autres points du territoire,
Cependant des extensions medénées, destinbes 4 maintenar la vie socinke ou une sclivilé existante, pourmont ¥
itre tobirées selon cerfaines comdilions cf sous éserve gu”elles n'socrolssent pas ln vidndrahilitd

2-2-1 : Sont interdiis en zone rouge :

* Tous travaux, installations et activités de quelque nature qu'ils soient, i I'exception
de ceux visés aux articles 2-2-2 4 2-2-4 ci-aprés.

Sont ainsi en particulier interdits :
* La creéation ou 'aménagement de sous-sol, le sous-sol éant défini comme une
surface de plancher située en dessous du niveau du terrain naturel,

* Les remblais ou terrassements amenant la surélévation de tout ou partie des
surfaces de terrains inondables

* Les clotures de tous types i I'exception de celles autorisées a "article 2-2-2,

* La mise en place de nouveaux systémes de traitement d'assainissement autonome
sur sol naturel ou reconstitué.

* La creation ou I'extension de stockage, en dessous de la cote de la crue de
référence, de produits de nature a polluer les eaux ou a réagir avec 'eau et
mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

* L’aménagement de nouveaux terrains d’hotellerie de plein-air (camping,
caravaning,...) ; l'augmentation, dans leur partie submersible, de la capacité
d’accueil des terrains d’hdtellerie de plein-air existants ; la création ou extension
en zone submersible de stationnement permanent de caravanes,

* |a construction de parcs de stationnement couverts

2-2-2 : Sont autorisés en zone rouge :

* Qutre les cas prévus au 2-2-3 alinéa 4, les bitiments au niveau du sol, de moins de
10m* d'emprise au sol, sous réserve qu'ils soient adossés 4 un biti existant, que les

Pla die Préwention du Risgque “eendstion” Alhigoois - RiéglemersPage 16 1 32



équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de
référence et qu'ils n'aient pas pour effet de créer des lieux de sommeil

e La création d'aires de stockage sous réserve du respect de I'article 2-2-4. Les
stocks susceptibles de générer des embicles (c’est-i-dire des objets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et susceptibles, par leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage & "écoulement des eaux) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d'engendrer une pollution en cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus du niveau de la crue de référence.

s La construction des bitiments techniques (sans logement) des exploitations
agricoles existantes, rendus nécessaires par des activités exerceées a proximité, sous
réserve du respect de I'article 2-2-4. La construction de bitiments destinés &
I’hébergement des animaux n'est autorisée que si la hauteur de la crue de référence
est inférieure 4 0,50 m et si le plancher utilisé est situé au moins au niveau de la
crue de référence.

e La création de serres sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des embdicles. Seules sont
autorisées les serres de type « unnel maraicher », ¢’est-d-dire dont "enveloppe est
solidement ancrée dans le sol. Les serres de type « tunnel nantais» ou
« chapelles », susceptibles de générer des embiicles, sont interdites.

e La construction des piscines non couvertes, L'annexe technique éventuelle ne
pourra dépasser 10m? d’emprise au sol et devra étre adossée a un biti existant. Les
équipements sensibles seront protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de
référence

e La création despaces verts, d'aires de jeux ou de sport au niveau du terrain
naturel.

* La mise en place de mobilier urbain (y compris I'éclairage, le maténel ludique ou
d'accompagnement des aires de loisirs,...) qui devra étre ancré afin de résister au
risque d’entrainement et congu pour éviter les dégradations dues a la crue.

o  Les aires de stationnement non couvertes,

o Les seuls types de clotures autorisés sont les suivants :

« Les clotures végétales et les haies dont la hauteur devra étre limitée 4 1,20 m
maximum. Les haies agricoles coupe-vent d'une hauteur supérieure a 1,20 m
sont interdites en zone urbanisée et devront ailleurs étre justifiées par la
nature des cultures pratiquees.

* Les clitures agricoles constituées au maximum de 3 fils superposes espacés
d"au moins 30 cm avec poteaux distants d’au moins 3 m,

+ Les clotures fusibles (congues pour céder sous la pression de ['eau) sl
existe une justification fonctionnelle ou technique lide & la sécunité ou 4
I"environnement,

o Les plantations d’arbres. Pour les plantations en alignement, les rangées d’arbres
ou les haies seront disposées dans le sens du courant et devront étre espacées d’au
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moins 4 m, Tout dispositif de protection (paillat, grillage. ..) autre que le tuteur ou
tout dispositif transversal aux rangées est interdit. La plantation de peupliers est
interdite 4 moins de 20m de la berge.

 Les travaux relatifs & la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit
majeur, si une étude hydraulique justifie I'absence d'impact négatif mesurable ou la
pertinence des mesures compensatoires 4 mettre en place.

 Les créations de protection (y compris les digues) des zones urbaines denses et si
une éude hydraulique justifie I’absence d'impact négatif sur le bassin ou la
pertinence des mesures compensatoires a mettre en place,

» Toute réalisation liée & des aménagements hydrauliques si une étude hydraulique
justifie I'absence d’impact négatif sur le bassin ou la pertinence des mesures
compensatoires & mettre en place.

» Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent I"écoulement
et/ou le stockage des eaux de crue, @ condition de ne pas aggraver les risques en
d"autres points.

s La création de carriére hors zones urbanisées, si une éude hydraulique justifie
I'absence d'impact négatif mesurable sur le bassin ou la pertinence des mesures
compensatoires 4 mettre en place, notamment en ce qui concerne les mises en
dépdt et le stockage des stériles.

e Les travaux directement liés a 'utilisation de la riviére, si les équipements sensibles
sont protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence.

e Les travaux de création d'infrastructure publique, y compris les réseaux
(notamment pose de lignes, de canalisations ou de ciibles), a condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de fagon notable et aprés étude hydraulique. Les
constructions et installations nécessaires & 'exploitation des captages d'eau potable
ou des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des
ressources naturelles sont autorisées sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet
d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient
protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence.

s Les stations collectives de traitement des eaux (eau potable ou assainissement),
avec protection adaptée des installations sensibles, sans restriction de coxfficient
d’emprise au sol, et sous réserve que des motifs d'ordre technique, fonctionnel ou
économique justifient le choix de I"'emplacement.

» Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements 4 condition de ne pas
faire obstacle a I"écoulement des eaux.

» Les cultures et pacages sous réserve qu'ils ne soient pas générateurs d’embicles.

2-2-3 : Prescriptions applicables en zone rouge aux biens et activité existants :

Ne sont autorisés en zone rouge que les travaux ou aménagements suivants .
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o Les changements de destination des immeubles, & I'exception de la création de
logements, de locaux de sommeil et d’établissements recevant du public sensible
désignés sous les lettres M, O, R, U de la nomenclature des établissements
recevant du public, telle qu*elle découle de I’arrété ministériel du 22 juin 1990,

o Les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en
conformité, d’entretien et de gestion courante des biens et activités (aménagements
internes, traitements de fagades, réfection des toitures,...), 4 condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets et sous réserve du respect de I"article 2-2-4, Ces
travaux ne doiveni pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux
logements, de nouveaux locaux de sommeil ou d’extension de capacite de cenx-ci,
dont le premier plancher utilisé 4 ces fins seraient situé en dessous du niveau de la
crue de référence.

o Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens
{rehaussement du premier niveau utilisé, construction d'un étage).

o Les extensions en surface des bitiments existants sous réserve du respect des
dispositions suivantes:

+ L’extension en surface des bitiments techniques des exploitations agricoles,
sans création ou extension de logement, sous réserve d’assurer le stockage
des produits sensibles ou polluants au dessus du niveau de la crue de
référence, et sous réserve du respect de "article 2-2-4

# L'gxtension des bdtiments d'hébergement des animaux si la hauteur de la
crue de référence est inférieure & 1 m sous réserve que le plancher utilisé
s0it situé au moins au niveau de la crue de référence et sous réserve du
respect de "article 2-2-4

= Les extensions en surface des batiments autres que ci dessus,

== 51 la hauteur d’eau de la crue de référence est inférieure & 0,50 m |
sous réserve que le premier plancher utilisé soit édifié au moins au
niveau de la crue de référence et sous réserve du respect de ["article
2-2-4,

== gi la hauteur d’ean de la crue de référence est comprise entre 0,50 m
et 1 m, sous réserve que Pextension soit limitée a 20 m’, que le
premier plancher utilisé soit édifié au moins au niveau de la crue de
référence et sous réserve du respect de 'article 2-2-4.

Des extensions au niveau du terrain naturel ne sont autonsées que sous réserve
que des motifs d*ordre technique, fonctionnel ou économique le justifient ,
avec protection adaptée des installations sensibles, et, le cas échéant, sous
réserve dassurer le stockage des produits sensibles ou polluants au dessus
du niveau de la crue de référence
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* Les travaux et aménagements d’accés extérieurs visant a la mise en sécurité des
personnes (construction de plate-forme, voirie, escalier, passage hors d'cau) en
limitant au maximum ["entrave a I"écoulement.

e La reconstruction aprés sinistre des biens existants, sous réserve que la
vulnérabilité (de ces biens et des personnes) soit substantiellement diminuce, et
dans la limite du ccefficient d’emprise au sol existant avant sinistre. Si le sinistre a
pour cause une inondation, la reconstruction de logements ne sera pas autorisée.

¢ Les travaux d’entretien et de gestion d'infrastructure publique, y compris les
réseaux.

+ L'extension d'aires de stockage sous réserve du respect de I'article 2-2-4. Les
stocks susceptibles de générer des embdcles (c'est-i-dire des objets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et susceptibles, par leur taille ou
leur quantité, de eréer en aval un barrage 4 I"écoulement des eaux) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d'engendrer une pollution en cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus du niveau de la crue de référence.

» L'extension des stations collectives de traitements des eaux (eau potable ou
assainissement) existantes, avec protection adaptée des installations sensibles, sans
restriction de coefficient d’emprise au sol, et sous réserve que des motifs d’ordre
technique, fonctionnel ou économique justifient le choix de I'emplacement.

s L’extension de serres sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des embicles. Seules sont
autorisées les serres de type « tunnel maraicher », c’est-d-dire dont I'enveloppe est
solidement ancrée dans le sol. Les serres de type «tunnel nantais» ou
« chapelles », susceptibles de générer des embicles, sont interdites.

s L’extension de carriére hors zones urbanisées, si une étude hydraulique justific
I'absence d'impact négatif mesurable sur le bassin ou la pertinence des mesures
compensatoires 4 mettre en place, notamment en ce qui concerne les mises en
dépdt et le stockage des stériles.

2-2-4 : Régles d*implantation des occupations admises en zone rouge :

Les constructions et travaux autorisés ne le sont que dans la mesure ol I"emprise au
sol cumulée de 'ensemble des batiments situés sur chaque unité fonciére aprés travaux ne
dépasse pas un coefficient d"emprise au sol de 0,35, Cependant pour les parcelles déja baties
dont le coefficient d’emprise au sol dépasserait 0,30 4 la date d’approbation du présent
PPR, ce ceefficient pourra étre porté jusqu'a 120% de sa valeur initiale uniquement lors la
premiére demande déposée aprés cette date d'approbation.

Les divisions fonciéres ayant pour effet d'amener une parcelle au-dessus du
coefficient d’emprise au sol , n’ouvrent pas de droits & construire nouveaux.

I.'axe principal des constructions et installations isolées doit étre paralléle au flux du
plus grand écoulement et la longueur de la fagade perpendiculaire a ce flux doit étre
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inférieure & 25 m. Les extensions visées & "article 2-2-3 alinéa 4 ne doivent pas contribuer &
porter cette longueur au-deld de 25 m
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Article 2-3 : Dispositions d"occupation du sol applicables en zone jaune

Rappel :
La zome jaune et une zone 4'enjeux collectifs soumise & un obén fort, o'est-d-dire o 1"on a pour la crue de
referene |

= haubeur supdneire d 1 m,

ou bien

* vitesse supbricure 4 | m's

ol Ilen

¥ haubeur sapdricure 4 0,5 m gl vitesse supéricure i 0.3 mis

Ces enjeux collectifs sont Iids i Pexdisience d’une urbamization historique dense, ol une alerte basde sur ln
cormaissance o évinements en amanl rend possible, de manitne péaliste en tenne de délais d'imervention
potar bies callechivatds locales, an moins la mise en séeuntd des peraonnes

Bien que ces sectewrs sient vocation @ &re soumis & une réglementation de type zone souge, la prise en
comple de leur histoare, d'une occupation dis sol miportante, de s contimaite du bt et de la mixibé des
umgss cnlre bogemenils, commenses of serviees, ndfcessite 4"y adopier des objectifs prenamt en comapie ume
vie secinbe ol wne deonomie actives.
Cies objectifs somt done de

= ne pas sugmenter globalement 1 vulnérabalité

= lolérer la rtalizalion d"Squipemesits callectifz en relation avec B wie d"un centre ville

# Iolérer la recomstruction dis Eléments urbams créant 1 idemtile de la wille, les prescriptions devant
dlre plapbées 4 "architecture générale de la mone.

#» iolérer dons les pomes o'activité, les exlensions modénées denlreprises sous rdserve qu'clics
n*necroassent pas la valnérabilité of sous cerlaines conditions.

]

=3-1 : Sont interdits en zone jaune :

= Tous travaux, installations et activités de quelque nature qu'ils soient, 4 I"exception
de ceux visés aux articles 2-3-2 4 2-3-4 ci-aprés.

Sont ainsi en particulier interdits -

* La création ou I'aménagement de sous-sol, le sous-sol éant défini comme une
surface de plancher située en dessous du niveau du terrain naturel

» Les remblais ou terrassements amenant la surélévation de toul ou partie des
surfaces de terrains inondables

» Les clitures de tous types & 'exception de celles autorisées a "article 2-3-2.

* La mise en place de nouveaux systémes de traitement d'assainissement autonome
sur sol naturel ou reconstitué,

» L'aménagement de nouveaux terrains d’hotellerie de plein-air (camping,
caravaning,...) , 'augmentation, dans leur partie submersible, de la capacité
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d’accueil des terrains d'hitellerie de plein-air existants ; la création ou I'extension
en zone submersible de stationnement permanent de caravanes.

La construction de parcs de stationnement couverts,

2-3-2 : Sont autorisés en zone jaune :

La construction d’équipements publics & vocation administrative, technique, de
service ou de loisirs, destinés a titre principal 4 la vie des habitants du quartier et &
condition qu’ils n"aient pas pour effet de densifier la population.

Outre les cas prévus au 2-3-3 alinéas 4, 5 et 6, les bitiments au niveau du sol, de
moins de 10m? d’emprise au sol, sous réserve qu'ils soient adossés & un bati
existant, que les équipements sensibles soient proteges ou situés au-dessus du
niveau de la crue de référence ¢t qu'ils n'aient pas pour effet de créer des hieux de
sommeil,

La creéation d'aires de stockage sous réserve du respect de |'article 2-3-4. Les
stocks susceptibles de générer des embicles (c'est-a-dire des objets ou des
matériaux pouvant ére entrainés lors de la crue et susceptibles, par leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a |'ecoulement des eaux) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d'engendrer une pollution en cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus du niveau de la crue de référence.

La eréation de serres sous réserve qu'elles soient orientées dans le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des embdcles. Seules sont
autorisées les serres de type « tunnel maraicher », ¢’est-d-dire dont I'enveloppe est
solidement ancrée dans le sol Les serres de type «tunnel nantais» ou
« chapelles », susceptibles de générer des embdicles, sont interdites.

La construction des piscines non couvertes. L’annexe technique éventuelle ne
pourra dépasser 10m? d'emprise au sol et devra étre adossée a un bati existant. Les
équipements sensibles seront protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de
référence

La création d'espaces verts, d'aires de jeux ou de sport au niveau du terrain
naturel,

La mise en place de mobilier urbain (y compris I’éclairage, le matériel ludique ou
d'accompagnement des aires de loisirs,...) qui devra étre ancré afin de résister au
risque d entrainement et congu pour éviter les dégradations dues a la crue

Les aires de stationnement non couvertes,

Les seuls types de clétures autonsés sont les suivants -

*  Les clotures végétales et les haies dont la hauteur devra étre limitée a 1,20 m
Maximum,
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* Les clétures fusibles (congues pour céder sous la pression de I'eau) 5'il existe
une justification fonctionnelle ou technique lide a la sécunté ou 4
|'environnement.

Les plantations d’arbres. Pour les plantations en alignement, les rangées d'arbres
ou les haies seront disposées dans le sens du courant et devront étre espacées d'au
moins 4 m. Tout dispositif de protection (paillat, grillage...) autre que le tuteur ou
tout dispositif’ transversal aux rangées est interdit. La plantation de peupliers est
interdite & moins de 20m de la berge.

e Les travaux relatifs 4 la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit
majeur, si une éude hydraulique justifie I'absence d"impact négatif mesurable ou la
pertinence des mesures compensatoires 4 metire en place.

* Les créations de protection (y compris les digues) des zones urbaines denses si une
étude hydraulique justifie I’absence d'impact négatif sur le bassin ou la pertinence
des mesures compensatoires a mettre en place.

# Toute réalisation lide 4 des aménagements hydrauliques si une éude hydraulique
justifie |'absence d'impact négatif sur le bassin ou la pertinence des mesures
compensatoires 4 meitre en place.

o Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent I"écoulement
etfou le stockage des eaux de crue, & condition de ne pas aggraver les risques en
d"autres points,

o Les travaux directement liés a I'utilisation de la riviére, si les équipements sensibles
sont protégés ou situés au-dessus de la cote de la crue de référence.

e Les travaux de création d'infrastructure publique, y compns les réseaux
(notamment pose de lignes, de canalisations ou de cables), a condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de fagon notable et aprés étude hydraulique. Les
constructions et installations nécessaires & l'exploitation des captages d'eau potable
ou des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) ou la mise en valeur des
ressources naturelles sont autorisées sous réserve quielles ne fassent pas l'objet
d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient
protégés ou situés au-dessus de la cote de la crue de référence,

* Les stations collectives de traitement des eaux (eau potable ou assainissement),
avec protection adaptée des installations sensibles, sans restriction de ccefficient
d’emprise au sol, el sous réserve que des motifs d’ordre technique, fonctionnel ou
éeonpmique justifient le choix de "emplacement.

o Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements & condition de ne pas
faire obstacle a I'écoulement des eawx

# Les cultures et pacages sous réserve qu'ils ne soient pas générateurs d embicles..
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2-3-3 : Prescriptions applicables en zone jaune aux biens et activités existanis :

Me sont autorisés en zone jaune que les travaux ou aménagements suivants |

* Les changements de destination des immeubles, 4 "exception de la création de
logements, de locaux de sommeil et d*éablissement recevant du public sensible
désigné sous les lettres O hormis les bitiments déja a usage de logements situés
dans un pénmétre protégé (site inscrit) et sous réserve que le premier plancher
utilisé pour les lieux de sommeil soit situé au-dessus de la cote de la crue de
référence et que I"établissement dispose d’une permanence continue, R avec locaux
de sommeil (internats, colonies,..) et U de la nomenclature des éablissements
recevant du public, telle qu'elle découle de I"arrété ministériel du 22 juin 1990,

+ Les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en
conformité, d'entretien et de gestion courante des biens et activités (aménagenments
internes, traitements de fagades, réfection des toitures,...), 4 condition, hormis les
mises en conformité, de ne pas aggraver les risques et leurs effets et sous réserve
du respect de 'article 2-3-4. Ces travaux ne doivent pas avoir notamment pour
effet de créer de nouveaux logements, de nouveaux locaux de sommeil ou
d'extension de capacité de ceux-ci, dont le premicr plancher utilisé & ces fins
seraient situé en dessous du niveau de la crue de référence

* Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens
(rehaussement du premier niveau utilisé, construction d’un étage).

s Les extensions en surface des bitiments existants autres que ceux visés aux deux
alinéas ci-aprés, si la hauteur d’eau de la crue de référence est inférieure 4 1 m,
sous réserve que |"extension soit limitée & 20 m’, que le premier plancher utilisé
soit ¢difié au moins au niveau de la crue de référence et sous réserve du respect de
I"article 2-3-4, Des extensions au niveau du terrain naturel ne sont autorisées que
pour des installations techniques, avec protection adapiée des installations
sensibles, sous réserve que des motifs d'ordre lechnique, fonctionnel ou
économique le justifient et, le cas échéant, sous réserve d’assurer le stockage des
produits sensibles ou polluants au dessus du niveau de la crue de référence

+ L’extension d’équipements publics & vocation administrative, technique, de service
ou de loisirs, destinés a titre principal 4 la vie des habitants du quartier et a
condition qu’ils n"aient pas pour effet de densifier la population.

» Les extensions en surface des bitiments & usage artisanal, industriel ou commercial
et installations techmiques présents dans les zones d’activité identifiées comme
telles dans les documents d’urbanisme existants & la date d’approbation du présent
PPR, sans création ou extension de logement, sous réserve que des motifs d’ordre
technique, fonctionnel ou économique le justifient, en |"absence de possibilité
d’implantation alternative en dehors de la zone inondable, sous réserve du respect
de I"article 2-3-4 et sous réserve que la vulnérabilité des biens et des personnes sur
le site et en d’autres points , et en particulier en aval, soit substantiellement
diminuée, notamment par les dispositions suivantes |

# ¢n assurant le stockage des produits sensibles ou polluants au dessus du
niveau de la crue de référence,
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= en mettant en conformité 1'ensemble du dispositif de stockage existant
(mise hors d'eau, arrimage, cuvelage, ...},

* ¢n minimisant "impact du nouveau volume par rapport i I'écoulement des
crues

* en élaborant les diverses consignes concernant la mise en séeurité du site,
des produits utilisés, des stocks et leurs conditions d’évacuation en cas de
nécessité,

* en matérialisant |'organisation de 'entreprise en cas d'annonce de crue
(identification au sein de 'entreprise de la ou des personnes responsables
du relais de l'annonce de crue et de la mise en ceuvre des diverses
consignes concernant les produits utilisés, les stocks et leurs conditions
d"évacuation en cas de nécessité, ..).

L'ensemble de ces dispositions devra impérativement &tre traité de maniére claire et
explicite dans le dossier de déclaration ou d’autorisation & fournir au titre des
établissements classés pour la protection de I'environnement sous forme d’un
document spécifique abordant le sinistre inondation. De la méme maniére, les
documents constitutifs du dossier joint 4 la demande du permis de construire
devront faire apparaitre clairement les dispositions prises par le demandeur pour
gérer le sinistre inondation, en particulier pour les extensions ne nécessitant mi
déclaration ni autorisation au titre des établissements classés pour la protection de
I'environnement,

o Les travaux et aménagements d’accés extéricurs visant 4 la mise en séeurité des
personnes {construction de plate-forme, voine, escalier, passage hors d'eau) en
limitant au maximum "entrave & |"écoulement.

* La reconstruction des bitiments vétustes et la reconstruction aprés sinistre des
biens existants, sous réserve que la vulnérabilité de ces biens et des personnes soit
substantiellement diminuée, dans la limite du ceefficient d'emprise au sol existant
avant destruction. Si le sinistre a pour cause une inondation, la reconstruction de
bitis ne sera autorisée que pour ceux faisant I"objet d’une protection au titre des
Monuments Historiques, si elle a pour objectif d’en conserver le caractére, dans la
limite du ccefficient d’emprise au sol existant avant sinistre, et si le premier
plancher utilisé 4 des fins de logement est situé au moins au niveau de la crue de
référence.

o Les travaux d’entretien et de gestion d'infrastructure publique, y compris les
réseaux.

* L'extension d'aires de stockage sous réserve du respect de Particle 2-3-4. Les
stocks susceptibles de générer des embicles (c'est-d-dire des objets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et susceptibles, par leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage 4 I"écoulement des eaux) devront étre
arrimés, Les stockages susceptibles d'engendrer une pollution en cas de
submersion ne seront autorisés quau-dessus du niveau de la crue de référence.
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e L'extension des stations collectives de traitements des eaux (eau potable ou
assainissement) existantes, avec protection adaptée des installations sensibles, sans
restriction de ccefficient d"emprise au sol, et sous réserve que des motifs d'ordre
technique, fonctionnel ou économique justifient le choix de I"emplacement.

* L’extension de serres sous réserve qu'elles soient onentées dans le sens du courant
el qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des embicles. Seules sont
autorisées les serres de type « tunnel maraicher », ¢'est-d-dire dont I'enveloppe est
solidement ancrée dans le sol. Les serres de type « tunnel nantais» ou
« chapelles », susceptibles de générer des embicles, sont interdites,

2-3-4 : Régles d"implantation des occupations admises en zone jaune :

Les constructions et travaux autorisés ne le sont que dans la mesure ot emprise au
sol cumulée de "ensemble des bitiments situés sur chague unité fonciére aprés travaux ne
dépasse pas un coefficient d’emprise au sol de 0,35, Cependant pour les parcelles déja baties
dont le coefficient d'emprise au sol dépasserait 0,30 & la date d’approbation du présent
PPR, ce ceefficient pourra étre porté jusqu’a 120% de sa valeur initiale uniquement lors la
premiére demande déposée aprés cette date d"approbation,

Les divisions fonciéres ayant pour effet d’amener une parcelle au-dessus du
coefficient d’emprise au sol , n"ouvrent pas de droits 4 construire nouveausx.

L'axe principal des constructions et installations isolées doit étre paralléle au flux du
plus grand écoulement et la longueur de la fagade perpendiculaire a ce flux doit étre
inférieure & 25 m. Les extensions visées a "article 2-3-3 alinéas 4, 5 et 6 ne doivent pas
contribuer & porter cette longueur au-dela de 25 m.
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TITRE 111 : REGLES DE CONSTRUCTION

Les régles du présent titre valent régles de construction au sens du Code de
I"Urbanisme de la construction et de I'habitation et figurent au nombre de celles que le
maitre d’ouvrage s engage i respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme,

Leur non respect, outre le fait qu'il constitue un délit, peut justifier une
non-indemnisation des dommages causés en cas de crue (article 1 125-6 du Code des
Assurances). Elles sont applicables dans toutes les zones.

Article 3-1 : dis

» Afin de conserver une transparence hydraulique aux nouvelles constructions, aux
extensions ou aux reconstructions dont le plancher bas doit se trouver au-dessus de
la cote de la erue de référence, la mise hors de submersion se fera
préférentiellement par réalisation de vides sanitaires inondables, aérés, vidangeables
et non transformables, & défaut sur piliers isolés. Si des raisons techniques
imposaient 4 cette fin la réalisation de remblais dans le cadre d’une construction
nouvelle, ceux-ci seront limités & l'emprise de la construction majorée d'une bande
de circulation de 2 métres. 1l pourra étre exigé un déblai compensatoire de maniére
a limiter I'impact sur le champ dinondation et I'écoulement des eaux.

s Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
bhatiments et constructions résistent aux pressions hydrostatiques et dynamiques de
la crue de référence, pour que les planchers ou radiers résistent aux sous-pressions,
pour que la structure résiste & des tassements ou érosions localisées (fondations sur
le & bon sol », chainages vertical et horizontal,...)

o Les parties de construction ou installations situées au dessous de la cote de
référence doivent étre réalisées avee des matériaux étanches aux infiltrations,

¢ Les menuiseries, portes, fenétres, revétements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques (y compris les calorifugeages notamment des réseaux de
chaleur), situés au dessous de la cote de référence, doivent étre insensibles 4 l'eau,
soit par les matériaux utilisés soit par un traitement adapté et entretenu dans le
temps.

o Toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles a la corrosion situés
au-dessous de la cote de référence doivent étre traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs et réguliérement entretenus.

s Les mobiliers d’extérieur de toute nature doivent étre fixés de fagon a résister aux
effets d’entrainement de la crue histonique,

o Les appareils de comptage et les coffrets d'alimentation électrique doivent étre
placés au-dessus de la cote de référence ou étre implantés dans un boitier étanche.
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Le tableau de distribution électrique doit étre congu de fagon a pouvoir couper
facilement I'électricité dans tout le niveau inondable, sans couper dans les niveaux
supéricurs. Le dispositif de coupure devra étre situé & un niveau de plancher non
inondable.

s Les réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etc...) situés en aval des appareils de
comptage, doivent étre dotés d'un dispositif de mise hors service automatique
isolant les parties inondables ou établis entiérement au-dessus de la cote de
référence.

» Les chaudiéres individuelles ou collectives devront étre positionnées au-dessus de
la cote de référence . Il en est de méme pour les appareils électroménagers,
électroniques et micromécaniques vulnérables & F'eau et difficilement déplagables
(congélateurs, ete...). A défaut ces installations pourront ére installés a I'intérieur
d’un cuvelage étanche jusqu’a une hauteur supérieure i la crue de référence.

¢ Le stockage des produits sensibles & l'eau se fera au-dessus de la cote de référence
ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée, résistant aux effets de la
crue de référence.

o Les cuves (mazout, gaz,..) ou citernes seront implantées au-dessus de la crue de
référence, ou 4 défaut lestées et/ou ancrées de fagon 4 résister 4 la pression
hydrostatique ou au courant. Les évents ou autres orifices non étanches seront le
cas échéant prolongés au-dessus de la crue de référence

» Pour les réseaux d'eau potable, I'implantation des réservoirs devra tenir compte de
la hauteur de la crue de référence (lestage des ouvrages, orifices de ventilation ou
de trop-plein,...). Les équipements sensibles (pompes, armoires électriques ou
électroniques,...) devront étre mis hors d’eau.

» Les voies d'accés, les parkings, les aires de stationnement doivent étre arasés au
niveau du terrain naturel. 5'il est nécessaire que le profil en long des voies d'acces
se situe au-dessus de la cote de référence (notamment pour mise en séeurité liée
aux évacuations), ces voies doivent étre équipées d'ouvrage de décharge dont
I'ouverture permettra I"écoulement de la crue. Elles doivent étre protégées de
I"érosion et comporter une structure de chaussée insensible 4 |'eau.

» Lors de travaux neufs sur les réseaux collectifs d'assainissement, les bouches
d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours ou des
vannes d’isolement seront installés,

aux bien

Lors de modifications, de la premiére réfection ou de la premiére indemnisation suite a
un sinistre ;
o Les menuiseries, portes, fenétres, revétements de sols et de murs, protections

phoniques ¢t thermigues (y compris les calorifugeages notamment des réseaux de
chaleur), situés en dessous de la cote de référence seront remplaces ou realisés de
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fagon & étre insensibles & l'eau, soit par les matériaux utilisés soit par traitement
adapté et entretenu dans le temps.

o Les appareils de comptage et les coffrets d'alimentation électrique doivent étre
replacés au-dessus de la cote de référence ou étre implantés dans un boitier
etanche.

e Le tableau de distribution électrique doit étre congu de fagon & pouvoir couper
facilement I'électricité dans tout le niveau inondable, sans couper dans les niveaux
supérieurs. Le dispositif de coupure devra étre situé & un niveau de plancher non
inondable.

o Les réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etc...) situés en aval des appareils de
comptage, doivent &tre dotés d'un dispositif de mise hors service automatique
isolant les parties inondables ou établis entiérement au-dessus de la cote de
référence.

e Dans la mesure ol ils peuvent ére déplacés sans la réalisation de travaux
importants, les chaudiéres individuelles ou collectives, les équipements électriques,
électroniques, micro-mécaniques et les appareils électroménagers vulnérables a
leau doivent étre placés au dessus de la cote de référence. A défaut, leur
protection sera réalisée par un cuvelage étanche jusqu’a une hauteur supérieure & la
erue de référence.

s Lors de travaux de réfection ou de gros entretien sur les réseaux collectifs

d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables,
Des clapets anti-retours ou des vannes d'isolement seront installés.

¢ préventio

3-3-1 : Constructions neuves

o Des dispositifs d’étanchement des ouvertures (batardeaux) devront permetire de se
protéger jusqu’au moins 1 m de hauteur au dessus du terrain naturel,

e Les murs et les planchers seront congus pour résister 4 la pression hydraulique
genérée par ces dispositifs,

3-3-1 : Constructions anciennes

Sous réserve de faire vérifier par un homme de I’ Art la résistance des planchers et des
murs existants, des dispositifs d’étanchement des ouvertures devront permettre de se
protéger jusqu’a au moins 1 m de hauteur au dessus du terrain naturel. Le propriétaire ou
Iexploitant dispose d'un délai de eing ans pour réaliser ces dispositifs
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TITRE IV : GESTION DES OUVRAGES EN RIVIERE

Les cuvrages installés dans les cours d’eau présentent une grande variété de situation
lides 4

o Leur vocation (usage hydroélectrique, retenue de prise d’cau, loisir, aménagement
hydraulique, passe & poissons, ouvrages désaffectes. ),

e Leur structure et leur dimensionnement : chaussée de moulins, seuils, épis de
protection de berges, digues, vannes clapets, barrages poids, barrages volites,
canaux),

Les ouvrages d’art (pont routier, pont ferroviaire, pont canal...) influencent
également le libre écoulement des eaux, lors des crues (profils des piles, section
hydraulique, remblais et ouvrages de décharge en lit majeur).

Les conséquences d'un défaut d'entretien des ouvrages, et de leurs débouchés
hydrauliques, peuvent conduire, par la présence d’embiicles, a I'exhaussement des eaux en
amont de I'aménagement, et & une modification locale de [a zone inondable.

Les embicles peuvent modifier la propagation de Ponde de crue et conduire jusqu’a la
ruine compléte de certains ouvrages.

De méme, la loi sur Peau du 2 janvier 1992, soumet au régime des autorisations, les
ouvrages entrainant une différence de niveau de 35 cm ou constituant un obstacle 4
I"écoulement des eaux ainsi que les installations fonctionnant par éclusées (nomenclatures
2.40/2.41/2.53).

L entretien courant, ainsi que les opérations devant garantir la pérennité d'un ouvrage
¢t le maintien de son débouché ( enlévement des embicles,. ), sont & la charge du maitre
d’ouvrage et sous sa responsabilité.

L'évacuation des matériaux résultant de l'entretien des ouvrages (terres, gravats,
vegétaux, bois mort, souches _..) pour assurer un débouché hydrauliqgue nominal,
s'effectuera par voie terrestre.

Le service déconcentré de I'Etat, en charge de la police des eaux, sera amené & veiller
 la bonne conduite de ces travaux d’entretien et a dresser un procés-verbal en cas de non-
respect des régles de gestion édictées par le présent plan de prévention des nisques naturels
prévisibles,
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TITRE V : MESURES DE PREVENTION,
DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Article 5.1 : Information

Une campagne d’information sera organisée par les communes, conformément aux
dispositions du décret du 11 octobre 1990, relatif & I'exercice du droit a 'information sur
les risques majeurs,

Article 5.2 : mmandées de n, de protection et de

Des mesures diverses de prévention, de protection et de sauvegarde pourront étre
prises, en tant que de besoin par I'Etat, les collectivités publiques ou les particuliers. Ces
mesures sont les suivantes

« Entretien des ouvrages de protection et des ouvrages hydrauliques par les riverains
ou par les collectivités publiques s’y substituant,

o Entretien régulier des cours d'eau. Cet entretien sera réalisé par les propriétaires
ou collectivités publiques s'y substituant, entretien limité au maintien du libre
écoulement des eaux par traitement des atterrissements situés dans le lit ordinaire,
et & la gestion raisonnée ( élagage, débroussaillage, coupe sélective ) de la
végétation ripicole des berges et du lit ordinaire.

o Curage régulier des fossés et des canaux par les propriétaires ou collectivités
publiques s’y substituant .

+ Entretien régulier de la végétation ripicole par les riverains ou par les collectivités
publiques s’y substituant, entretien concernant notamment :

a) Le débroussaillage (coupes de ronces, arbustes, arbrisseaux__.) dans
les secteurs fréquentés par le public et en bas des berges pour rétablir,
localement, la section d’écoulement. Le débroussaillage systématique
est 4 éviter (appauvrissement du milieu, élimination des jeunes arbres
qui pourraient remplacer les vieux sujets, réle important d’abri pour la
faune...)

b) La coupe sélective des arbres en berge (arbres penchés,
déchaussés...) risquant de générer des embicles ou obstacles aux
écoulements.

¢} L'élagage des branches basses ou d'allégement (conservation des
arbres penchés).
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